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取扱説明書 


V 


纖 VOiCE 


RAS-221EDRH(W) 

RAS-251EDRH(W) 

RAS-281EDRH(W) 

RAS-361EDRH(W) 

RAS-402EDRH(W) 

RAS-562EDRH(W) 

RAS-632EDRH(W) 

RAS-712EDRH(W) 


J 


RAS-221EADR 
RAS-251EADR 
RAS-281 EADR 
RAS-361 EADR 
RAS-402EADR 
RAS-562EADR 
RAS-632EADR 
RAS-712EADR 


•このたびはまちルームエアコンをお買い上げいただきまして、まこ 
とにありがとうございました。 

• この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前 
にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。 

• お読みになつたあとは、お使いになるかたがいつでち見5れるとこ 
ろに必ず保管してください。 

• 保証書をおずお受け取りください。 



曰本国内専用品 
Use only in Japan 



eco スタイル 


室夕にニツ 


室内ユニツ 


東之ルームエアコン家庭用 


つたとさ 


と便利に お手入れ もつと詳し< 


ご使用の前に運拓のしかた 






























安全上のごを意 


必ずお守りください 


商品および取扱説明書には、お使いになる方やほかの人へのを害と財産への損害を未然に防ざ、ををに正しくお使いい 
ただ<ために、重要な内容を記載しています。 

次の内容（表お•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守5ない 
ことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 


♦ 表示の説明 

A 广 ちた d - 「死 t または重傷（*1)を負うこと ] r A ごそゴ t 「軽傷（*2)や物的損害（*3)の 
胃 a が想定されること」をおします。 /! \ /王忌発生が想定されること」をおします。 

V _ J V _ J 

* 1:重傷とは、失巧やけが • やけど(高温 • 低温） • 感電 • 骨折-中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院-長期の通院を要するものをさします。 
*2 :軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが■やけど■感電などをさします。 

*3 :物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺッ ト などにかかわるあ大損害をさします。 


•図記号の説明 



A 警告の 


指定を媒 lu がは使用（を媒捕充•入替え）しない 

指定冷媒じ(外を使用したとき、機器の故障や破裂-けがなどの原因になります。 


据え付けるときは 



么警告 


© 据付は、お買い上げの販売店または据付 
専門業者に依おする 

指示お客様ご自身で行ラと、火災•破裂•感電’けが’ 
水漏れの原因になります。 

アースエ事は販売店または専門業者に依 
おする 

アースが不完全なときは、感電の原因になり 
ます。アース線は、ガス管-水道管-避雷針- 
電話のアース線に接続しないでください。 

電源はおずエアコン専用のコンセントを 
使用する 

• 他の機器と併用すると、火災の原因になります, 
•古いコンセントや、電源プラグを差し込んだ 
ときぐ5つきがある場合は、新品のコンセン 
卜に交換してください。接触不良による火災 
の原因になります。 


A 警告 

Q 可燃性ガスが漏れるような 
場所を設置場所に選ばない 

!禁止 万ーガスが漏れてユニットの 
周囲にたまると火災の原因に 
なります。 

ふろ場など、水がかかったり、湿気のを 
い場所を設置場所に選ばない 




么ま意 


〇 漏電ブレーカーが正しく取り付け5れて 
いるか確認する 

指示 正しく取り付け5れていないと感電の原因に 
なることがあります。 

ドレン水が確実に排水で J 
きていることを確認する y 

排水処理が不完全なとさは、 

水が漏れて家財などをめ5 \ 

す原因になることがあります。 

※ムソ上の確認方法については、据付を行った 
販売店、または据付専門業者へお問い合わ 
せください。 














o 


Q 


磯) 

めれ手禁止 


電源プラグは、ホコリが付着していない 
か確認し、がたつきのないように刃の根 
元まで確実に差し込む 

ホコ U の付着や不完全な接続は、火災-感電 
の原因になります。 

電源コードは、極端に巧り巧げ ITT ^ 
たり、束ねたりしない。また、 一' r 
加工や途中での接続-タコ足配 J 
線などをしない 

火災-発熱の原因になります。 

電源プラグを巧いてエアコンを停止しない 

火災-感電の原因になります。 

電源コードは、破損させたり、重いもの 
を載せたり、加熱したり、引っ張ったり 
しない 

火災-感電の原因になります。 

延長コードを使用しない 

火災の原因になります。 

電源コードはステップルなどで固定しない 

火災-漏電の原因になります。 

めれた手で電源プラグの抜き差しやボタ 
ンの操作をしない 

感電の原因になります。 


プラグを 

抜く 


〇 


Q 


異常•故障時はすぐに運転を停止して、 
電源プラグを巧く 

そのまま使用すると、火災•感電•発煙の原 
因になります。 

《異苗-故障例》 

• ブレーカーが たびたび切れる 
•運転中に焦げくさいニオイがしたり、異苗 
な音やお動がする 
• 室内 ユニットか5 水が漏れる 
• 電源コードや電源プラグが異苗に熱くなる 

お買い上げの販売店または東芝エアコン空調 
換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。 

エアコンがをえない-暖ま6ないときは、 
を媒の漏れが原因のひとつとして考え5れ 
るので、お買い上げの販売店にホ目談する 

冷媒そのちのは安全ですが万一冷媒が室内に 
漏れ、 フアンヒータス I ブ .コン□な 
どの火気に触れると有害な生成物が発生する 
原因になります。 

を房シーズンの前には、排水管か5ドレ 
ン水が出ることを確認する 

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。 


N 長時間を風をからだに直接当てたり、 
^冷やし過ぎたりしない ^一 

止体調悪化 • 健康障害の原因に ，/ 

なります。 


A 注意 


〇 電源プラグの巧き差しは、 
プラグを持って行う 

指を 電源コードを引っ張るとお線の 一 
部が断線し、火災の原因になるこ 
とがあります。 


Q の出□や吸込□などに金属 - U 
などのちのや手を入れない 

禁止 内部で高速回転している P -— 

ファンや、高電圧箇所が I 
あるため、けがや感電の 淺ザ) 
原因になります。 



C 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転 
を停止し、電源プラグを抜く 

づぅヴを 被雷すると、故障の原因になることがあります。 



プラグを 

巧く 


内部に水や異物が入ったときは、すぐに 
運転を停止し、電源プラグを巧く 

そのまま使用すると、火災-感電の原因になりま 
す。お買い上げの販売店またはま芝エアコン空 
調換気ごホ目談センターへ修理をご依頼ください。 









安全上のご注意 （つづき) 


ご使用のとさは（つづき) 


室内-室外ユニットは 


A ま意 


Q 食品 • 動植物 • 精密機器 • 美術品の保存や、 
船舶-車両などの特殊用途には使用しない 

禁止 エアコンの故障の原因になります。 

また、これ5のものに害を与えることがあり I 
ます。 



エアコンの風が直接当たる場所には動植 
物を置かない 

動植物に悪影響を与える原因になります。 



エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器具 
を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中 
毒の原因になります。 

窓や戸を開け放すなど、高湿状態（80% 
m ±) で長時間運転しない 

室内ユニットに露が付き、したたり落ちて家 
財などをめ5す原因になります。また、室内 
ユニット内部に露が付さ、電気部品の絶縁劣 
化により、火災•感電の原因になります。 

エアコンを操作するときやお手入れのと 
きは、不安定な台に乗5ない 

転倒などけがの原因になります。 


〇 密閉した部屋で使うときや、燃焼器具と 
一緒に運転するときは、ときどき窓を開 

l-L-9*4A ； ^ssr>«r-^1- TP 


指巧 


けて換気をする 


換気が不十分なとさは、酸素不足により窒息 
の原因になることがあります。 



A 注意 


0 ユニッ トの吸い込み部やアルミフィンに 
触れない 

禁止 けがの原因になります。 



室内ユニットの上にものを載せない 

故障の原因になります。 



〇 


指巧 


ユニットに洗濯物などを掛けない 

ユニットが落下し、けがの原因になります。 

ユニットの下にほかの電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴が落ちることがあり、ミち損-故障の原因 
になります。 

室がユニットの上に乗ったり、ちのを載 
せたりしない 

落下-転倒などによりけがの原因になること 
があります。また、変形などにより火災•感 
電の原因になります。 

室外ユニットの周辺に、ものを置いたり、 
落ち票がたま5ないようにする 

落ち葉があると、ル動物が侵入し、内部の電 
気部品に触れると、火災•故障の原因になる 
ことがあります。 

1年に1度は、室がユニットの据付台な 
どが傷んでいないか点検する 

傷んだ状態で放置するとユニットの落下•転 
倒によりけがの原因に 
なることがあります。 
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お手入れのときには 


么警告 

Q お客様自身でエアコンの内部洗をを行わ 
ない 

禁止 エアコンの内部洗ミきはお買い上げの販売店ま 
たは東芝エアコン空調換気ご相談センターに 
依頼してください。 

誤つた方法で内部洗浄を行ラと、樹脂部品の 
破損や電気部品の絶縁不良が発生し、火災 • 
感電-水漏れの原因になります。 

プラズマイオンチヤージャー部にさわ5 
ない 

けがの原因になります。 


么注意 

C 掃除をするときは、必ず運転を停止して 
電源プラグを巧く 

プラグを 内部でフアンが高速回転しているため、けが 
巧く の原因になることがあります。 

〇 エアフィルターを水洗いした後は、水分 
をふき取って乾燥する 

指示 水分が残っていると感電の原因になることが 
あります。 

Q エアコン 本体を水洗いしない 

感電の原因になります。 

禁止 




么ま意 


Q 


極性表示 [(+) と （一)] を間違えて挿入 
しない 

種類の違5乾電池や新しい乾電池と使用 
した乾電池をまぜて使用しない 

乾電池に表示されている「使用推奨期間 J 
を過ぎて使ったり、使い切った乾電池を 
リモコン-ボイスコント□-ラに入れて 
おかない 

シヨート • 分解-加熱-乂の中に投入しない 

これ5を守5ないと、液漏れ-破裂などによ 
り、やけど-けがの原因になることがあります。 
もし液に触れたときは、水でよく洗い流して 
ください。器具に付着したとさは、液に直接 
触れないでふさ取ってください。 

乳幼児の手の届くところに置かない 

乾電池を飲み込んだときは、すぐに医師に 
相談してください。 


A 注意 


C 長期間使用しないときは、電源プラグを 
巧く 

プラグを ホ]リがたまつて火災の n \ 

巧く 原因になることがあります。 U — 


么警告 


® 自分で分解-改造-修理-移設をしない 
火災•破裂•感電-けが-水漏れの原因にな 
分解禁止 U 乐す。 


〇 移設•修理するときは、お買い上げの販 
売店またはま芝エアコン空調換気ごホ目談 
指示センターに相談する 

専門知識がないと、火災•破裂-感電の原因 
になります。 
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各部のなまえ 




室内ユニット表示部 

表示部の明るさを抑えることちできます。 

表示部は説明のために、すべてを表示しています。 













ボイス 
コント□-ラ 




U モコン 


ボイスコント□-ラ用 

乾電池 (3 本） 

単3形アルカ U 乾電池 


U モコンホルダー 

U モコンホルダー 

取付ねじ。本） 

ジ 

リモコン用 

乾電池 (2 本） 

単4形アルカ U 乾電池 




► リモコンホルダーの取り付けかた 

付属の U モコンホルダー取付ねじじ本）で 
壁•柱などに取り付けます。 


U モコンホルダー; 
取付ねじ 


.が / J 4. 

く/淵 


• U モコン 
ホルダー 


リモコンの取り付け.取りはずしかた 

U モコンホルダーの突 ^ 

起に、 U モコン下部の 

巧を差し込んでの、矢 11 

印の方向③に巧しなが-1% 

却又り付けてください。 v-gg ノ i>wy 
取りはずすときは、取り 巧.’ r ^\ 1 

付けと逆の順序ではず- ) づ 

します。 突が. 



中さ 
集とす 
はるま 
{八ざ 
の水を 
こ排ふ 


ご巧用の前に 
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各部のなまえ（つづき) 


リモコン 


送受信部- 


液晶表示部 


I も？し!日 :肌8 


段村铺到 で 

測 


除湿運転をします。—— 

を房•涼風運転をします。 

運転を停止します。—— 

ピコイオン空清運転一 
をします。 

電気代•運転情報など一 
を見ることがでさます。 

U モコンカパ'- 



■をピコま這1 * 

温度 ■ 

■おしえて、 ▼ 


受信音の種類 


室内ユニット送受信部が U モコンか5の信号を受 
けると室内ユニットか5受信音がします。 



•運転 • 変更 
•イ旱止 
•お知らせ 


お知らせ 43 ^が鳴るとき 

運転設定が基準点に戻ったことをお巧5せします C 


基準点 

24で 

■ iSMM おすすめ除湿 
■屈^ 自動風 

■ Ei ■巧 ■ 涼風解除 

igHI 保温解除 


スイング 
左ち風向 
上下風向 
快適気流 


(例）温度設定のとさ 

〇23で〇23.5で< 


一径 5 け 


24.5で〇25で〇 


-暖房•保温運転をします。 

- eco モード運転をします。 

’設定温度を調節します。 UsBiffi ^ 


リモコンカバーの開けかた 

カバーの上側を軽く巧しなが5手前に弓 I きます。 



お願い 


リモコンは、室内ユニット送受信部に信号が届く位置に置 
いてください。 


お知らせ， ,_ 

■ 而^ 卜 I は蓄光素材により暗いところで光ります。 




















液晶表示部 


表示部は説明のために、すべてを表示しています。 


U モコンが B 設定のとさに表ち- 

1つの U モコンで2台動作させたくないときに設定 

U モコンのボタンを巧したとさに表ち- 

電池交換お知らせ表ち- 

モード表ち部- 


絵もじ表ち部- 

運転巧態や機能の設定内容を表示 


リモコンカバーを開けたとき 



0 3 6 9に1518 21 < 


忘 el 陆〇沼 bS 離と巧 

Em 四 a 毎日快眠 I 

に1518 21 I 

段枯 tH 过 を 

S3.8 


ダ如 

を巧； 
バワ-たレクト I 



( Mm ) 風量を変えます。 


スイング1風をスイングさせます。 

U アルタイムモニターの 
表示内容を切り替えます。 


画！!豁7 -を 


U セットボタン 


時計ボタン 
点検ボタン 


お願い 


タイマー表ち部 

設定温度表を部 
点検ボタンを巧したときは 
チェックコードを表示 

上下力ーソルボタンで操作 
するとさに表ち 



• 1」モコンを落としたり、水などをかけたりしないでくだごい。 

•高温や化温になるところに置かないでくだごい。（直射日光に当たるところやストーブなどの近く -テレビやホットカーペット 
の上-窓際など） 

• 1」モコンの開□部に針や棒を差し込まないでくだごい。 

• リモコンに^^が表示される • 停止画面のとき絵をじ表示部に電化巧毎が表示される*室内ユニットの受信音がしない*お望み 
の運転ができないなどの症状が化たときは、乾電池を交換してくだごい。 UiSiK ^ 


ご巧用の前に 
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運転前の準備と確認 


リモコンの準備 



乾電池を入れる 

カバーをはずして 

単4おアルカリ乾電池を入 

れる 




リセツトボタンを巧す 


f 先の細いちので巧す 



年設定が表示されます。 

ちの"年月曰-時刻の設定"を参照して 
年月曰と時刻を合わせてください。 



カバーを取り付ける 


年月曰•時刻の設定 

田時計ボタンを巧す 



"年設定13年"が表示されます。"年" 
は西暦下2巧で表します。 

例： 2013 年のとき、 13 年 
給もじ表示部 


を設定 

d を 


で"年"を合わせて 

▼ 


n 夫定つ を巧す 

"年"が設定され、月数が点滅します。 



な〇〇 


お願い 


お知らせ 


• 乾電池を交換するときは、同じ種類の新しい 単 4 形アルカ U 
乾電池 2本をお使いください。 

• 長期間使用しないときは、液漏れ防止のため乾電池を取り 
出してくだごい。 


■乾電池の寿命の目まは約1年でず。 
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室内ユニットの準備 


電源プラグをコンセントに差し込む 



で"月"を合わせて 

▼ 


n 夫定つ を巧す 

月数の点滅が止まり、曰数が点滅します。 




電源プラグをコンセントに差し込んだ後、運転準備に 
3〜8分間かかります。この間は U モコンの信号を受信し、 
運転ランプなどは点なしますが、運転は開始しません。 


W で"□"を合わせて 

▼ 

V ノ 

CMD を巧す 

曰数の点滅が止まり、時刻が点滅します。 

\ / 

IJ こ " J 、 n.nn / 

ム月しの^しけ_(し（、 

/ \ 

固 「 A I で"時刻"を合わせて 

▼ 

V J 

CMD を巧す 

"時刻"が設定され、時計が動き始めます。 

爲 Wb 沿:唯 

回か5固の操作は、 (3 ボタンを巧し続けると 
連続で変更でさます。 


送受信の確認 


U モコンを室内ユニット送受信部に向 
けて、 f を ピコお青 1を巧す 



受信音が鳴り、運転ランプが点なした5正しく送受信さ 
れています。 [[停止 i を巧すと、受信音が鳴り運転が停止 
します。 U モコンホルダーに U モコンを取り付けてお使 
いのときは、取付場所か5信号が送受信されることを確 
認してください。 


お願い 


• 1」モコンでほかの電気機器が動作するときは、電気機器 
を離すか、販売店にご相談ください。 

• 電子瞬時点好ち式、またはインバーターち式の堂光なが 
点な中は、1」モコンの信号を受信できず運転-停止をしな 
いことがあります。このようなときは、販売店にご相談く 
ださい。 


お知らせ _ 

■ 1」モコンは室内ユニットか5の信号を受信できる場所でお使い 
くだごい。室内ユニット送受信部との間に力ーテン-ふすまな 
ど信号を適るちのがあると動作しません。 

■曰光などの光が室内ユニット送受信部に影響を与えているとき 
は、送受信できる距離が短くなりまず。 

■ 1」モコンを室内ユニットの斜め位置か5操作すると送受信でき 
る距離が短くなります。 
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お好みの運転をずる(冷房(涼風) 



TOSHIBA 


W - Ib I 日:嘴 

孤！] 

IHM 自動 

冷房 








■■ 


eia 

リセット•時計•点検 


湿気を取りたい ► 除湿 

.>»1^ ««►«!(► Mil.... 


巧すごとに設定湿度または運転内 
容が変わります。 UsSB ^ 


寒いとき 

..> 暖厉 ► 保温.. 


〔暖房〕 


I 暖房運転開始時、室内ユニットが温まるまで風は化 
ません。 

I 暖房運転中にちラー度巧すと、保温運転に変わります。 
巧すごとに運転内容が変わります。 UsSB ^ 


温度を変更 ► 

广 つ 

▲ 

温度 

▼ 

L J 


• 1回巧すと0.5でずつ変わります。巧し続けると連続で変わります。 

•設定できる温度範囲は、 17.0 °C 

〜32.0でです。 


運転を停止 ► r 停止> 1 

•停止した後は、自動ク U - ニンブが始まります。 

(おそうじランプが点なします。） 

• 運転持間が10分未満のときは自動ク U —ニンブを行いません。 






























•除湿•暖房(保温)) 


涼風運転 

夏場の蒸し暑い夜などに、扇風機並みのほ消費電力で;ち風をお届けします。をえすざが気になる方におすすめです。 
•風■は"自動"になります。また、冷房運転に切り換えたときの風量も"自動"になります。 

•涼風運転中に、@を巧すと、涼風運転を解除して冷房運転になります。 

• 涼風運転で運転開始したときは、低消費電力になるまでに一定時間かかります。 

•お部屋を冷やす能力がルさいため、室内•外の状況によっては、設定温度にな5ないことがあります。 

室温は32でじ(下に保ちます。 

•室内温度-湿度-室外温度などの使用環境条件によっては、消費電力は仕様表の最ル値にな5ないことがあります。 

除湿.巧類乾燥モード 

お部屋の温度をあまり下げずに湿気を取って、快適にします。巧類乾燥モードは、お部屋の中の洗濯物を乾かします。 

• 湿度を下げた空気を暖めて適温にして、お部屋に届けます。 

•湿度は40 • 50%に設定できます。温度は17で〜32でに設定できます。 

•衣類乾燥モードでは上下-左ちの風向ルーバーがスイングします。 

• 衣類乾燥モードは3時間切タイマーが自動的に設定されます。 （3 時間な上運転したいときは、を巧してください。) 
• 衣類乾燥モードでは温度設定を行えません。 

•風量は、"自動"になります。 

► 設定例 

umi 電気代が気になるとき 除湿弧ご,?した湿気を 


お知らせ，， 

■状況によっては設定湿度にな5ないこともありまず。 

■を媒の流れる音がすることがありますが、異甫ではありません。 

■室内.外の状況によっては、を房運転または暖房運転をすることがありまず。暖房運転のとき風量はをめになります。 
■ 外気温が化いとさは、室内温度が設定温度よりなくなることがあります。 


保温運転 

消費電力を抑えた暖房運転で、室温を17でムソ上に保ちます。を場の部屋のをえ込みを防ざ、からだに無理なく節電できます。 

•風■は"自動"になります。また、暖房運転に切り換えたときの風量も"自動"になります。 

•保温運転中に、运 g を巧すと、保温運転を解除して暖房運転になります。 

• 保温運転で運転開始したときは、低消費電力になるまでに一定時間かかります。 

•お部屋を暖める能力がルさいため、室内•外の状況によっては、設定温度にな5ないことがあります。 

室温は17でじ(上に保ちます。 

•室内温度-湿度-室外温度などの使用環境条件によっては、消費電力は仕様表の最ル値にな5ないことがあります。 


お知らせ，， _ 

■暖房運転の除霜（霜取り）運転 
暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。 

性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。 

このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外ユニットか5水や湯気が化ますが、 
異甫ではありません。 

除霜運転は停止直後にち行ラことがあります。 

(除霜運転中に〔おしえて」を押すと、 1藍0軍 と表示されます。） 



隙施 


運乾のしかた 
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おまかせで運転ずる （ eco モード 


广 r— 、一 ■ 、I - I — , — ! ,. I I IJ L 、 


エアコンが運転の種類（を房または暖房）を選んで運転します。 

同時に人サーチセンサー-日月るさサーチセンサー-お天気サーチセンサーで、 
省エネ-節電運転を行います。 



運転：緑が点口 


eco モード：緑が点归 


停止するとき 


停止 


I 停止した後は自動ク U - ニンブが始まります。（おそうじランプが点なします。） 
I 運転時間が10分未満のときは自動ク U —ニンブを行いません。 ^ iSS ^ 


TOSHIBA 



温度を変更 ^ 温度 



• 1回巧すと0.5でずつ変わります。巧し続けると連続で変わります。 
• 設定できる温度の範囲は1 7.0 で〜32.0でです。 


各センサーについて 

* 人ヴーチセンヴー 

人（発熱体）の動きを検知し、人の動く量に合わせて室温を調節し、省エネ運転を 
行います。また、人の不在を検知し、弱めの運転を行います。『快適気流』の自動 
風あてでは、人の位置を検知し、自動で風向き（左ち）を調整して人のいるところ 
だけを空調することでさ5に省エネ運転となります。 

(工場出荷時の eco モードは、"自動風あて"に設定されています。） 

* 明るさヴーチセンヴー 

お部屋（室内ユニット周巧）の明るさレベルを検巧し、日音いと判断したとさには 
自動で弱めの運転を行います。 

* お天気 サーチセンサー 

気圧の変化か5現在の天気を予測し、天気に合わせて自動で弱めの運転を行います。 


おがらち^_ 

■乳おや、けがやご病気で動けないちなど動きがルごい•少ないとき、人を検巧すること 
ができず、人がいてち不在による弱めの運転や低消費電力運転となることがありますの 
で、メニュー設定で「人ヴーチ」なしにすることをおすずめしまず。 

■下記のようなとき、人がいないと判断ずることがありまず。 

•じっとしているとき•背を向けているとき•肌の露出が少ないとき 
-人の動きが家具などに隠れているとき-室温が高いとき 
. 就寝中など布団をかぶっていたり、動きがルごい-少ないとき 
■ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などのル動物を人と判断することがありまず。 
■ 風向を変えるまでに、時間がかかることがあります。 

■自動風あて/自動風よけで風向が希望の設定にな5ないときは、風向設定でお好みの位 
置にしてください。 
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不在検巧による弱めの運転と、暗いと検巧したときの弱めの運転時は、室内ユニット表示部が自動的に暗くなります。 


►お天気に応じて節電（お天気サーチセンサー） 

•冷房運転時に雨や曇りと判断したとさ、設定温度を高めに調節した弱めの運転を行います。 
• 暖房運転時に晴れと判断したとき、設定温度を低めに調節した弱めの運転を行います。 



(自動運転)） 

eco モードの運輯内容について 

► 不在時の 節電 (人ヴーチセンサー) (メニュー設定:「人ヴー升あり、「不在節電パ h / Sh/Sh に設定したとき) 

•不在検巧による最ル能力運転時は、室内ユニット表示部が自動的に日音くなります。 

•運転開始から30分間は不在検畑ま行しほせん。 

•不在検巧]による最ル能力運転時に、人サーチセンサーが人(発熱体)を検巧したときは、もとの運転内容に戻ります。 

• 1時間‘2時間または3時間連続で不在を検巧したとき、運転を停止します。 


運乾開始 最小能力運転開始 運転停止 



(「不在節哥 1 h に設定したとき) 


►人の活動量に応じて省エネ運転（人サーチセンサー） 

• 暖房運転時に、人サーチセンサーが人のま動量が大きいと判断したとき、設定温度をなめに調節した省エネ運転を 
行います。（冷房運転時は、ま動量による設定温度の調節は行いません。） 



►明るさに応じて節電（明るさサーチセンサー） 

•明るさサーチセンサーが、室内ユニットの周りが日音いと検巧したとき、設定温度を冷房運転時は高め、暖房運転時は 
なめに調節した弱めの運転を行います。 
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空気をきれいにずる(ピコイオン空清) 



:運転1をるぅお 

〇 もも3ご ：ピ〕 空清"^ 

-—— ■ —一- ' 


運転：緑が点口 ■ 
ピコ空清：青が点丹 



ピコイオンとプラズマイオンチヤージヤーで空気をきれいに保ちます。 

空気中の浮遊ウイルス-カビ菌をエアコン内部で捕集し、ドレン水で洗い流 
します。 


空気をされいにしたい 
(ピコイオン空 清） 

► 1 

をピコ鶴' 

1 

停止するとき ► I 

• 停止した後は自動ク U -ニンブが始まります< 
• 運転時間が10分未満のときは自動ク1」一二 

停 ih 1 または 

) (おそうじランプが点 
:ンブを行いません。1 

さ;ピコ空清] 

灯します） 

出 


エアコン運転と併用するとさ 

風量や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。 

居;ピコ鶴〕を押す 

〔 eco モ-ド〕 1 を房]〔暖房〕〔除湿〕のどれかを押す 


国 


エアコン運転中に 
ピコイオン空清運転をする 


ピコイオン空清運転中に 
エアコン運転をする 



ピコイオン空清運転と 
エアコン運転両方を止める 


ピコイオン空清運転だけを止める 


停止 j を押す 


0：ピコ里青〕を押す 


ピコイオン空清のしくみ 



プラズマイオンチヤージヤー(空気清ミき）とピコイオンで、空気をきれいにします。 
エアコン 内部に集めたミちれは、冷房-除湿シーズンにドレン水で屋外に排水するので、 
お手入れは不要です。また、空気中に放化したピコイオンでニオイを脱臭します。 


お願い 


• ピコイオン空清は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。 
ときどき窓を開けて空気を入れ換えてくだごい。 


お知らせ I , 

■ピコイオン空清は、ピコイオンとプラズマイオンチヤージヤーが連動して動きます。 
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• 上下風向ルーパーのスインクの中む位置を変えたいときは o 風向 1 を、 

左ち風向ルーパ'—の中む位置ををえたいときは （ 風向 か] を巧します。 
ルーバーの中む位置を変えたいときは、風向きを分かりやすくするために、 
いつたんスインブを解除にしてください。 













風量を変える 


風量^ 


巧すごとに… 

「冷房_! • 順鼠または「ピコイオン空清」のときに風量が変わります C 


自動風 ► しずか ► 微風 ► 弱風 ..... 

ImffUiJ •■ffUiffsJ J I 


卿ィ響ィ響 < 

ピツ ピツ ピツ 


風を調節ずる倾量風向をスイング) 
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風を調節ずる(快適気流） 

快適気流で自動風あて*自動風よけ•ワイド気流*スポット気流など、生まシーンに合わせて簡単に風向きを 
選べます。 



気流を変えたい ►( 快適気流 I 

押すごとに… 

風向きの種類が変わります。 


. >自飄あで ► ] イ陶流 ►] イ陶流 ► ]イド気雨... 

jiiA 之 ^1%!^ ^mL jsm ， 

ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ 

自動風あて自動風よけ広角ワイド ちワイド 左ワイド 

I 自動風あて-自動風よけは CZIE ) の人サーチが、 

1「なし」の設定のときは表示しません。 I 

4湯気流4湯気流<^湯気流4.. 


峽廚気流 

解除 



ピッ 

左スポット 


ピッ ピッ 

ちスポット正面スポット 


•風量は"自動"で運転します。 


風向きを 
微調整するとき 


► [▼風向か 


ワイド気流/スポット気流設定中は、1 ：;風向か1 で調節しまず。スイング中に 
ルーパーの中む位置を変えたいときは、風向きを分かりやすくするために、 
いったんスイングを解除にしてください。 


• 自動風あて/自動風よけ設定中に、 [妻風向か) または [スインク) を巧すと快適気流運 
転が解除されます。 
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自動風あて/自動風よけ 



• レニュ -] で「人ヴーチ」ありに設定のときに選択できます。 

•人（発熱体）の動きか5人の居場所を検知して風向き（左ち）を自動で調整します。 

• 風向が変わるまでに時間がかかることがあります。 

•風向が希望の設定にな5ないときは、 (ホ風向 か） で、お好みの位置に調整してください。 

•お部屋の状況によっては、「風があた5ない」•「風がよけない」ことがあります。そのときは、け風向か）でお好みの 
位置に調整してください。 

• スイング運転中に自動風あて/自動風よけを設定したときは、スイングが解除されます。 

•下記のようなとき、人がいないと判断することがあります。 

-じっとしているとさ 

-乳おや、けがやご病気で動けない方など、動きがルさい-みないとき 
-背を向けているとき -肌の露化がみないとき 

-人の動きが家具などに隠れているとき -室温が高いとき 

-就寝中など布団をかぶっていたり、動きがルさい•少ないとき 
• ヒーターなどの温度が高いものや、犬や猫などのル動物を人と判断することがあります。 


ワイド気流/スポット気流 



•選ばれたワイド気流/スポット気流に応じて、左ち風向ルーバー-上下風向ルーバーの向きが変わります。 
• 冷房または暖房運転中に@を巧すと、快適気流運転が解除されます。 

• 快適気流運転中に運転を止めたとき、次回の運転時は同じ内容で運転します。 

• ピコイオン空清単独運転時は、 ( 快適気流1 の操作はでさません。 

•ワイド気流やスポット気流を設定したとき、左ち風向ルーバーの風向は約40°の範囲で調整できます。 


運乾のしかた 
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タイマーを使う 



、 A ,: 運乾 1 おそうじ 
-が►もも年、む空清 

し ' 一一 * - 


運転：緑が点灯 ■ 
の：だいだいが点幻 



快眼切タイマー 


設定した時刻に、自動で運転を停止します。 

5 • 7または10時間予約をしたときは、快眠運転になります。む地よい睡眠 
ができるように、時間の経過に合わせて室温を調節します。 


運転中に快眠切タイマー、 

を設定する > 

押すごと （3 秒!;内）に… 

停止する時刻を表示します。 

※表示例は夜10時 （22:00) に 
予約したとさの表示です。 

•快眠運転中は、室内ユニット表示部のランプが日音くなります。 


• U モコンに運転を停止する時刻とタイマー表示部が表示されます。 

•運転停止後は、自動ク U —ニンブのフィルター掃除だけを行い、内部乾燥は行い 
まはん。 

♦停止中ち前回の運転内容で快眠切タイマー設定ができます。設定すると運転を始 
めます。 

♦涼風-保温-衣類乾燥-ピコイオン空清単独運転時は、快眠運転にはなりません。 


取り消すとき ^し取消 j または 

•タイマー予約は解除されますが運転は続けます。 

• ¢1量 I を巧すとタイマーは設定されたままですが、快眠運転のみが取り消されます。 


. の h 切 5 M す ■ 1 h 切刘夕 . 己 h 切刘?- . 3 h 切刘?- 

..►副►耐. 

ピッ ピッ ピッ ピッ 

_快お運転_ 

タイ了一 j lOh 切 I 快眠 」 7 h 切 I 快眠 , 日 h 切峽お . 

.驅 <圓 4 剛<圓ィ.. 

ピッ ピッ ピッ ピッ 


タイマー表示部について 


►入タイマー 

予約時刻よりち側がすべて点なします。 

(例） AM 6:00 に 

入タイマー予約したとき 


タイマ 


0 3 6 9に1518 21 


► 切タイマー.快眠切タイマー 

現在時刻から予約時刻まで点なします。 

現在時刻に合わせ表示が変わります。 

(例）（現在時刻 AIV \7:00 に） 

AM 1 2:00に切タイマー予約したとき 


タイマ 


0 3 6 9に1518 21 


► 入/切 • 切/入タイフ—運転する時間帯が点好します。 

予約した時間を過ぎると、表示び'変わります。 


(例） AM 6:00 に運乾、 

AM 1 0:00に停止予約したとき 


タイマ 


0 3 6 9121518 21 

iiii 



AM 6:00 になり運転を始め、 
AM 8:00 になったとさ 


タイマ 


0 3 6 9に1518 21 

■I 
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入タイマー•切タイマー 


運転開始-停止を時刻で設定します。リモコンの現在時刻を合わせてから操作してください。 


3 


〔入タイた 

または 


赁タイマ 


運転開始を予約するとさ 
運転停止を予約するとさ 


11回巧すと10分ずつ、巧し続けると1時間ずつ変わります。 
予約の設定時刻は、前回設定した時刻が表示されます。 

前回と同じ時刻で設定するときはそのまま回に進んでください。 


ミ夫定 


予約する 


タイマー表お部に 
予約内容を表お 


0 3 6 9に1518 21 


I 停止中ち前回の運転内容で切タイマー設定がでさます。 
設定すると運転を始めます。 


取り消すとき 


取消 


I 予約持刻を変更するときは、らタイ7-] • ^イマ-]を巧すと 
設定変更でさます。 


2 

( -> 

▲ 

. 運転を始めたい(停止したい） 




^時刻に合わせる 

2 


、 ▼ J 

絵ちじ表示部に予約時刻と現在の運転モード 




が交互に点滅 



設定の例(入/切タイマー予約) 

午前6 : 00に運転させて、 

午前10 : 00に止めるとき 


のらタィマ- 



運転開始の 
午前6 : 00に 
設定する 


絵ちじ表示部に予約時刻と現在の運転モード 
が交互に点滅 


3 


決定 


4 


度タイマ-] 


5 



運転停止の 
午前10 : 00に 
設定する 


絵ちじ表示部に予約時刻と現在の運転モード 
が交互に点滅 


6 


決定 


タイマー表お部に 
予約内容を表お 


0 3 6 9に1518 21 


毎曰タイマー 


每曰同じ時刻に、運転と停止をくり返すことができます。 

田入/切タイマー、または切/入タイマーを設定する。 


3 G メニユ -J で、『毎日タイマー』を選び、「あり」に設定する。 


fegtefl 毎 F 


喘 


rn.nn 

lUUU 

j 毎日 

0 3 目 9 に 1518 21 


ぷぶ 


1H 自動 


• 广聴肖） を巧すと、タイマー予約は解除されます。 

•入タイマーだけ-切タイマーだけの設定はできません。 

•設定中でも運転-停止ができます。また、そのとき最後に運転した設定で毎曰タイマー運転を行います。 
•設定中のタイマー表お部は、@で切タイマーを設定したときでも每曰タイマー設定時刻を表おします。 

• 設定中に衣類乾燥モードを運転したとさは、衣類乾燥モードの自動で設定される 3 時間切タイマーが働さます。 
毎日タイマーで設定した時刻に停止したいときは、@で 3 時間切タイマー設定を解除してください。 

次回は、衣類乾燥モードで毎曰タイマー設定時間運転します。 
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すばやく温風を出ず(ダッシュ暖房） 

をの;令え込む曰、すばやく温風を化す機能です。あらかじめ暖房運転したい時刻を設定しておけば、を 
巧すだけで、すばやくお部屋を暖房します。 

• N 

/ 、、 (あらかじめダッシュ暖房の設定が必要です。） f ^ 

ダッシュ暖房予約時刻を目安に巧す ► 1暖房 I 


TOSHIBA 



► 設定方法 
の[ダッシュ I を巧す 



項目を 

選ぶ 


^ I ミ夫定 ) を巧す 


「夕''ッシュ1」「夕''ッシュ2」 

にそれぞれ違う賊临 

設定できます。 ■ ヴかシュ2 


設定画面に変わります。 


〇表示は現在設定中の項目 グが J ユ1 

己スぶ内容です。 

ホ;壁ぶ工場化荷時、「ダッシュ」は I ■占 ■ 

じ「はし I に訪を六打ています。 ■株し 


「なし」に設定されています。 


r ミ夫定 を巧す 

•「あり」を選択したときは、予約時刻画面になります。 


’「あり」を選択したときは、予約時刻画面になります。 

I 特刻を変更したいときは、 じ I で時刻を選択し、 （ HD を巧し .がツシユ1 

こ、/こピし''。 __ __ 

I 工場出荷時の予約持刻は、「ダッシュりは 6 : 00 、「ダッシュ 2 」 nnnn 
は 19 : 00 に設定されています。 U rUU 


ダッシュ暖房運転のしくみ 


モ約1時間前 
予熱運面開始 


姬 T の間[臨废抽ず化:し:梅扱 &’ 抑まや J 

扛届码争 


^ 予約時刻から 2 時間じ(内な 5 

M ) 約 1 分で 温風(外気温化晚 

予約 2 時間後 
予熱運転終 IV 


最長3時間モ熱 


■温風が化るまでの時間は、お使いの環境によつて異なること 
がありまず。 

■ 〔ダッシュ] を押す前の状態に戻ずときは、 （取消 ） を押してください。 
■ [民る ] を押ずと、ひとつ前の状態に戻りまず。 

■温風をすばやく化ずために、設定した時刻の1時間前か52時間 
後まで予熱運転を行いまず。予熱運転中ち電力を消費しまず。 
■ブッシュ暖房設定は、一度設定ずると、解除ずるまで記憶し 
まず。 

■予熱運転中は、暖房ランプが点なし、上下風向ルーバーが開 
き送風ファンが回転します。また、温風が化たり、を媒音が 
することがあります。 


■室温が1日でし U 上、または外気温が10でし U 上のとさは、予熱 
運転はしません。 

■予熱運転中の1時間当たりの電気代は最大約7円でず。 

僮気代単価22円 / kWh で算化していまず。） 

I 予熱運転の開始時や保護装置が働いたときは、温風の吹き出 
しが遅れることがありまず。 

■ U モコンの電池交換をしたときや1」セットを押したとき、 

室内ユニットはダッシュ暖房設定時刻を記憶していますが、 
リモコンの"ダッシュ"表示は点なしません。ちラー度設定 
をしてくだごい。 

■eco モードの暖房運転時でもずばやく温風が化ます。 
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その他の表示 


表示内を江場出御寺) 



■運転条件によっては、エアコンを保護する制御が働きます。このとき、消費電力表示は仕様の消費電力と異なることがあります。 
■ 1」アルタイムモニターは電力測定器ではありません。実際の消費電力とは異なることがありまずので、目まとしてご覧ください。 

空調負荷が大きいとき、消費電力は仕様の最 UM 直にな5ないことがあります。 

■ 「運転パワー」は4段階でお巧5せしまず。（少ないほどルごい消費電力で運転しています。） 

■「運転パワー」は、 eco モード-;令房•暖房運転開始時の「電力」または「電気代」表示選択時にま示します。また、ダッシュ 
暖房運転か5の運転開始時に「温凰表示を選択しているときも「運転パワー」を表示します。 

■ eco モード運転時、 I 」アルタイムモニター表示部の運転の種類マークは、運転モードが確定するまで点なしません。 

■電気代は電力会社の契約によって異なります。ご契約の電気代単価を確認してで設定してくだごい。 






►95 W までは 5 W 単位、 O . lkWLU 上は O . lkW 単位で表おします。撮ル値は 10 W ) 
>除湿やピコイオン空清運転のとさは運転開始か5消費電力を表示します。 


「電力」の表示を、 U モコンの度を J で、その他の表示「電気代」-「温度」のいずれか 
に切り替えることができます。「消な」にすることもできます。 

電気代- n I 温度 - !( 



今曰の電気代をお知5せ 

0円〜99円まで表示 

(99 円を超えると「-」となります。） 



お部屋の温度をお知5せ 


表示切替方法 

表示)を巧す 

表示」を巧すごとに、ちのように変わります。 

»「消な」に設定すると、 U アルタイムモニターは 
表示しません。 


電で ► 電気巧 ..... 


表の -ご曰 fS = 

当 I 口 < /imJ で 


"' 消灯 


自動 

電で 


表示切督のタイ S ング 

運転開始か510分経過後、またはお部屋の温度が 
設定温度に近づ < と消費電力の表おになります。 



室內ユこツトで'、青報を見る(リアルタイムに夕 -) 


リアルタイム モニター 


気になる電力（消費電力）をリアルタイムで室内ユニットに表示します。 
消費電力をお認しながら、節電をむがけましょう。 


運転開始時は情転パワー」を表示し、しば5くすると層力」を表おします。 
※表おは15秒ごとに更新されます。 


表示例 


数値表示については、条件によって異なります。 


もつと便利に 
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リモコンで情報を見る（おしえて） 

運転時間や電気代* C 02 排出 量- 温度-湿度など、節約-エコに役立つ情報をリモコンで見ることができます。 



情報を見たいとき ► 〔ぁ、し^て^ 

•巧すごとに表示内容が変わります。 、_ 

。_?し又こ 

• 情報表示中に約10砂間 〔おしえて 1 対甲さないと 終了 が表示され、元の表示に戻ります。 



停止中 


運転情報 
• 運転時間 
-電気代 


玉 


C 02 扫が量 


おしをて、 


運動が捕、 
ダリた遇お中^ 


予熱中のとさ 
のみ表の 


運軟唐報 

0 IhBOm 

¥ 即円 


CO 己排化 

0.3 kg 


• 室内温度 
• 室内湿度 
• 室外温度 


室垣 

巧た 

m 

--% 

日陆 

■■た 


4：_ 

•今曰/昨曰/一昨曰電気代 


•今月/先月/先々月電気代 


ミ日巧0円 
扣日別0円 

町日100円 

号月 lOH 0円 
先月扣00円 
お月巧00円 


お知らせ，， 

■〔おしえて I を押ずと室内ユニットか 5 U モコンへ信号が送5れるので、情報を表示するまで1」モコンを室内ユニット送受信部に向 


けておいてください。 

■[] おしえて I を押して信号を受信できなかったときは絵もじ表示部にが表示されまずので、もう一度やり直してくだごい。 
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表示について ※電気代 • C 02 排出量 • 温度 • 湿度の表示は目安です。 


運転情報 運転時間-電気代をお巧6せ 

•停止中に表おされる内容は、最ち新しい運転の運転開始か5停止まで 
を表します。 

•運転中に表おされる内容は、現在運転中の運転開始か5を巧 
したときまでを表します。 

C 02 排出量 C 02 が出量をお巧6せ 

運転中は運転開始か5、停止中は前回運転時の消費電力量か5の C 02 排 
出量を計算して表おします。 


室内温度/湿度-室が温度 お部屋の中の温度や湿度、室外の温度をお巧6せ 

表示例 

表示する範囲 

細己 Tc … 一 5で〜45で 
ill 5己％ ... 19%〜91 % 

9 陆お。 c — ... 一 20 で〜 60 °C 


室温 一6でじ(下のときは 「 U 、 46でじ(上のときは「川を表おします。 

外温 一21でじ(下のときは 「 u 、6 rc じ(上のときは 「 H 」 を表おします。 
ピコイオン空清運転のときなど「-」と表おされることがあります。 


表示例 


運転情報 

COe 排出 

© IhBOm 

0.3 帖 

羊 卽円 



消費電力量がみないとさ、電気代が 
「0円」、 C 0 2 排出量が 「0.0 kg 」 と表示、 
また消費電力量がをいとき、電気代- 
C 02 排止!量は「オーバー」と表おさ 
れることがあります。 



今曰/昨曰/一昨曰電気げ 今曰•昨曰-一昨曰の電気代をお知らせ 
今月/先月/先々月電気げ 今月•先月-先々月の電気代をお知らせ 


積算した消費電力量か5電気代を計算して表示します。 

毎月1曰になると、今月電気代は自動的に0 (ゼロ）になります。 

このとき、運転中の運転時間-電気代- C 02 排出量も自動的に0 (ゼロ) 
になります。 


表示例 


号日150円 

肝日己邮円 
-刚 I 邮円 


運輯モード eco モード（自動運転）中に運転モードをお巧6せ 

「冷房」または「暖房」と表示されます。 


お知らせ 


■停電があったときや電源プラブを巧いたときは、積算された運転時間と電気代 • C 02 排化量は0 (ゼ □) になり、通電が 
再開されたときか5再度積算を始めまず。 

■ 電気代の積算には、待機時やダッシュ暖房の予熱運転などの電力も含まれます。 

■ 1」アルタイムモニターに表示される消費電力を積算して計算しても、表示される電気代とは一致しません。（ずれが生じます。) 
■表示される電気代は目まです。今曰/昨曰/一昨曰電気代を合計してち、今月電気代と一致しないことがありまず。 

■ 電気代は電力会社の契約によって異なります。ご契約の電気代単価を確認して 。ニュ - j で設定してください。 

工場出荷時は「標準22円 / kWh 」 に設定してあります。 

■毎月1曰の0 : 00に1」モコンか5信号を送信しまず。室内ユニット送受信部に信号が届く位置に1」モコンを置いてくだごい。 
信号が受信できないときは、電気代の積算が I 」セツトされません。 
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各種設定を変更ずる(メニュー設定) 


メニューボタンを使って、エアコンの動作や設定をお好みに変更することができます。 



お知らせ 


エアコンの動作 


手動掃除 


6 不在節電 


2毎日タイマー17パワーセレクト 

3人サーチ 110暖房乾燥 


4日月るさヴーチ112掃除設定 


5お天気 サーチ 


電気代単価と C 02 扫地量 
換算係数の設定 
(リモコンに表示） 


■ 8 単価 
|9 C 02 排出 




室内ユニットか b リモコンに 
信号が送5れてきます。 




► 設定方法 


の〔メ こュ うを巧す 


13 京よぶイド 
己ち日が?- 



項目を 

選ぶ 


13责じぶイド 1手副掃除 S ち日对?- 
► ■E お防;]飼 ^ 网 
S ち日が?- 3人サ-チ 4明5那于 


超 d 別} f ■巧 


3 ( ミ夫定 ) を巧す 


13掃除 I ミ司 


1手卸掃除13面こぶイド 
ボタンを巧すたびに項目が変わります。 


設定画面に変わります。 



(例）「パワーセレクト」のとき 


当 V 巧か巧 7, 打-扎か 7, 口- 1 レ外. 7!打-たレウト 

己ス化 I ハ」 6 -* の W ■の* OIDD % - ぃ 75 % 

を撰ぶ -マ已化 EM=lm 


〇表示は現在設定中の項目です。 


固〔決定階巧す 


設定が終了し、メニュー画面に戻ります。 

(例）「パワーセレクト」のとき 

7/り-たレウト7阳 - t レう卜巨不ホ前巧 

〇 1 〇口％—►ミ jij み一 ►QHSn 

己又ん巳 百単冊 


※ [み定1 を巧したあと、2秒じ(上|」モコンを室内ユニット送受信部に向けておいてく 
ださい。 


■メニューの選択をやめるときは r 取消 ） を押してください。じ^を押ず前の状態に戻りまず。 
■[ 戻る1 を押ずと、ひとつ前の状態に戻ります。 

■ メニューの設定中に約20砂間ボタン操作がないときは、 レ ニ 1-] を押す前の状態に戻りまず。 
■電池交換をしたり、1」モコンの1」セットボタンを押しても、設定した内容を記憶していまず。 
■工場出荷時の設定に戻したいときは、ちの表をご覧ください。 
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手動ワ u - ニングを巧います。 

参受信音が鳴り、おそうじランプが点なし、ク1」一ニンブを始めます。 

参フィルター掃除-内部乾燥を順番に行います。 

参クリーニンブは自動的に終 T します。 

If 墨 dsl & J 人/が I ツイマ-をち日実行する-しないを切り巧え 
ます。毎日同じ時刻にタイマー運転をしたいときに 
設定してください。 

I ■が S — I II I I .. 川 111111 1| 111111111 I I 

据付位置などにより検知できないときや、 eco モー 
ド運転時の省エネ運転やほ消費電力運転を無効にし 
たいとさは「なし」にしてください。 

•「なし]に設定したときは、『快適気流 J の自動風あて•自動風よけは設定 
(表示）できなくなります。 

M : l もな! SJ 明るさサ-チセンサ-のち効または無効を切り換 
t - w ^ m えます。据付位置などにより検知できないときや、 
eco モード運転時に弱めの運転を無効にしたいと 
きは「なし」に設定してください。 

えます。 

eco モード運転時の弱めの運転を無効にしたいと 
きは r なし」に設定してください。 

eco モード運転時に不在判定をしたとき、節電運 
おまたは自動で停止させたいときに設定します。 

参「1 hj「2hj Dhj 設定時は、 eco モード運転で1時間‘2時間または3時間連続 
で不在を検巧したとき運転を停止します。停止樹ま、復帰運転は行いません。 

参快眠切タイマーを設定したときは、快旧切タイマーを優先します。 

uHiSaBds 運お招の最大電流を設ちします。ほかの電気製品を 
剛寺に使うとブレ-力-が落ちるときに設定します。 

参「75%_|、[50%]設定時は、 U モコン表示部に"バワーセレクト"が表示されます。 
参「75%_|、[50%]設定時は、エアコンの能力を抑えぎみに運転しますのでよく;令え 
ない（暖ま6ない）ことがあります。 

1111111| 11111111111111 I い 1| Hi. .. I 1111 

契約単価は電力を祉こお問い合わだください。 

参^を巧すごとに1円ずつ変化します。最高50円、最低1円までです。 

参標準は、時間帯に関係なく一定の単価設定となります。 

参オール電化は、オール電化住宅で、より精度の高い電気代を表おするために 
3段階で単価が選べます。なお、時間帯の変更はできません。また、朝と 
晩は同じ電気代単価の設定となります。 

Mrf 巧細 M の2扫陆量換富係数履力会社ごとに設定）を設定します。 

排出量換算係数は電力会社にお問しをわせくださし、。 

参じを巧すごとに0.01 kg/kWh ずつ変化します。最高 1.27kg/kWh、 

最低0.00 kg/kWh です。 

■ I •■漏な油 内部乾燥のとき、暖房乾燥を行 5 -行わないの設定 
をします。自動ク U - ニング時に、室内の通度•湿度 
の上昇が気になるときは[なし J に設定してください。 

参 r なし J に設定したときは、内部乾燥の運転時間が長くなります。 

狀 fcvm ま内 ユニット 表示部の明るさを抑えることができ 
ます。 

‘叩巧巧 r っ！■.1。 m 而け t … hi 、一ので*-斤 

います。毎日ミ夫まった時刻にフィルターの ffl 除をします。 

♦「あり _] の時刻設定時、じ]を1回巧すと10分ずつ、巧し続けると1時間ず 
つ変化します。（工場化巧時は0 : 00に設定してあります。） 

K お a の giii 機種ちと経過を数 • 男肖]-ドを表示します。 

故障や不具合があるときにチェッワしてください。 

参 L1 を巧すごとに表示内容が変わります。約10秒間0を巧さなかったとき 
は絵もじ表示部にが表示されます。 

参経過年数は、10年経過 U ■(降に表示されます。 

参経過年10年 U ■(上が表示されたとさは、設計上の標準使用期間を超えている 
ため、ご'使用ごとに52ページの愛情点検の内容をご'庙認ください。 

参異苗コードは室内ユニットのランプが点滅しているときに表示されます。 


運転中は設定できません。 

絵もじ表示細こ^^が表示されまず。 

でをません 


あり入/切タイマーを毎日実行します。 
なし実行"しません。（工場化荷時の設定） 


eco モード運転時に、人サーチセンサーが 
hti 有効となります。 

®J また、自動風あて/自動風よけの設定が巧能 
とな U ます。（工場化荷時の設定） 

なし人サーチセンサーが無効となります。 

ぉぃ Teco モード運転特に、巧るごサーチセン 
® J ヴーが有効となりまず。（工場化荷時の設定） 

なし巧るごサーチセンサーが無効となります。_ 

ぉぃ 「 eco モード運転時に、お天気ヴーチセン 
め J ヴーが有効となります。（工場出荷時の設定） 

なしお天気サーチセンサーが無効となります。 

1 h I 本在節電を行い、1時間連続で不在を検 ffl したときに自動で停止します。 
2 h 不在節電を行い、2時間連続で不在を検巧したときに自動で停止します。 
3 h 不在節電を行い、3時間連続で不在を検巧したとさに自動で停止します。 
なし在節電を行いません。（工場出 S 時の設定）_ 

100% (工場出荷時の設定） 

75% 許容される最大電流の 75% Li (内に制御します。 
50% 許容される最大電流の50%1ソ内にま腳します。 



標準 

工場出荷時は22円 / kWhl こ設をしてあります。 

50円 

^朝 
す 晩 

7:00〜10:00 
17:00〜23:00 

工場出荷時は22円 / kWhl こ設をしてあります。 

1 

1円 

1 .. 

ル忌 
電 . T ： 

10:00〜17:00 

工場出荷時は33円 / kWh に設をしてあります。 


化 夜 
間 

23:00〜7:00 

工場出荷時は9円/ kWh に設をしてあります。 


kg/kWh ご契約の電力会社の設定値にしまず。 

I (工場出荷時は 0.34 kg/kWh に設定してあ 

0.00 りまず） 
kg/kWh 


暖房乾燥を行いまず。 
(工場出荷時の設定） 


なし暖房乾燥を行いません。 

明るい!~ (工場出荷時の設定） 

標準表示部の明るさを抑えることができます。 


設定された時刻に強制的にフィルター掃除を 
します。 

なし強制掃除をしません。 （工場 化 荷時の設定） 

ミ夫定ボタンを押ずと絵ちじ表示部に機種名-経過年数 
. 異甫コードが表示されます。 

(表示例） 機種ち 機硬ち 辟祖を 

RA 5-> a 曰 IE " log 室タトユニッよ 

機種を 経過年数異苗コード 

参室内ユニットか b 信号がを6れてきますので、情報を表 
おするまで、 U モコンを室内ユニットを受信部に向けて 
おいてください。 


をつと便利に 
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クリーニンブについて 



運乾：おテうじ 


0 eco トド げ〕を遺 


おそラじ：だいだいが点な 


自動クリーニング 


10分於上運転し、停止した後、自動でクリーニングします。 

• 自動クリーニングは每回がおすすめ 

自動ク U - ニンブは運転後、毎回行うことがおすすめです。エアコンを長く使ってい 
ただくために、ク U - ニンブは途中で止めないでください。 

途中で自動ク U- ニンブを停止したときには、週に 1 度を目安に「手動ク U- ニンブ」 
を行ってください。 

•クリーニング中にほかの運転をしたいときは… 

ク U - ニンブ中でも、ほかの運転をすることができます。そのままお好みの運転 
ボタンを巧してください。 

※ク U - ニンブは中断します。 

•途中で停止したいときは… 

途中で停止したいときは、|」モコンの[7^^を押してください。 


自動クリーニンブのしくみ 


エアフイルター 

(室内ユニット上部よりおます) 



時間は約/5分 

電気代は 〇 
1 回あたり約0円 

※電気代単価22円 / kWh で算化しています。 


►フィルター掃除（約12分） 

ブラシ ユニッ トがエアフィルターのホコ U をかき取ります。かき取 5 れたホコ U は、 
ダストボックス内に排出されます。 

► 内部乾燥 

カビの発生を抑制するため、乾燥運転や空清運転をします。 

内部乾燥中は、上下風向ルーバーが動きます。 


►クリーニング内容 

エアコンを10分に Lb 運転し停止した後、 
おそラじランプが点な 



フイルター掃除（室内ユニット上部から 
-定時間エアフイルターが出ます） 



内部乾燥（上下風向ルーパーび'動きます) 



自動的に終了 

お 知らせ， ,_ _ _ 

■フィルター掃除中、前面パネルを開けないでくだごい。開けるとフィルター掃除を中止します。 

■内部乾燥中、送風フアンは回転していますので、室内ユニットに曲5ないでくだごい。 

■ク1」ーニンブ中にタイマーの設定をすると自動ク1」ーニンブは中止します。 

■フィルター掃除中はエアフィルターの動作音などの音がします。 

■就寝時などに動作音が気になるときは、快眠切タイマー予約をしてください。快眠切タイマーでは、運転終了後フィルター掃除 
のみ行い、内部乾燥は行いません。 ♦山 

■ 1」モコンは室内ユニットに信号が届く位置に置いてくだごい。切タイマー時刻に1」モコンか5の信号が届かないと、自動ク U - 
ニンブを行いません。ただし、毎日タイマー設定中は、1」モコンか5の信号が届かないときでも、切タイマー時刻に前回設定内 
容の自動ク U - ニンブを行います。 

■ク U - ニンブ時、エアコン内部を乾燥ごせるため、室内の温度•湿度が上がることがあります。 

■フイルター掃除が終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。 
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32 〜 34 ページ 



おそラじ：だいだいが点好 


手動クリーニンク 


自動.手動クリーニングについて 


♦クリーニングは、エアコンをお掃除する機能です。お部屋の空気をきれいにしたり、 
すでに発生しているエアコン内部のカビやホコ U を取ることはでさません。 

♦油ミちれや喫煙量のをい部屋•湿度の高い部屋などで使ラと、エアコン内部（熱交 
換器や送風ファンなど）がミちれることがあります。付着したミちれやカビは取り除 
くことはでさません。 

♦エアフィルターのミちれを完全に取り除くことはできません。ミちれが気になるとき 
は、エアフィルターを取りはずして水洗いしてください。トト 
•暖房乾燥をしない設定（「暖房乾燥」なし）にしたとき、ク U - ニンブ時間は 
長くなります。（エアコン内部を乾燥ごせるため、最長1日0分間ク1」ーニンブをします。） 
♦エアコンを連続で使用するときは、自動で定期的にフィルター掃除をさせる 
「掃除設定」もできます。 




開始 



運乾：おテうじ 
の eco モ-ド げコを遺 


運転停止中にリモコンを使って、手動でクリーニングが 
でさます。 

長時間使わないときに、手動ク U - ニンブを行ってください。 

► 操作方法 

の運転停止中に （ にュ -J を巧す 


で「1手動掃除」を選ぶ 


13京よぶが 

■ E ま!]; E 封巧 

己ち日が？ 


固 ( 決定1 を t 甲す手動掃除開始画面に変わります。 

※自動で停止します。 

途中で停止したい ► f 停止） 


クリーニング内容 



自動的に終了 


お知らせ 


■運転中、手動ク I 」ーニンブはできません。運転中に設定しようとすると、リモコンの 
絵もじ表ホ自粉に■がまホされまず。 


• 設定 , 
でをません 


Ic ' M む嘴 


1手卸掃除 
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お手入れずる 


リモコンの 停止 


運軍がが拓 


または L おしえて I を押して茹柿巧！ 
- お手九れ 


が表示されたときは、お手入れをしてください。 


お手入れの前に 


前面パネルの開けかた•はずしかた 



点検-お手入れの前には電源プラグ 
を巧いてください。 

運転中は U モコンで運転を停止し、9分 
LU 上経ってか5電源プラグを抜いてく 
ださい。 


A 警告 


Q 


禁止 


お客様自身でエアコンの内部洗をを 
行わない 

エアコンの内部洗ミきはお買い上げの販売 
店または東芝エアコン空調換気ご相談セ 
ンターに依頼してください。誤った方法 
で内部洗ミきを行ラと、樹脂部品の破損や 
電気部品の絶縁不良が発生し、火災•感 
電-水漏れの原因になります。 


田前面パネルを開ける 

前面パネルの下3力所(左•中央•ち)の引っ掛かり部を 
はずしてから、カクッと止まる位置まで引き上げる 

※前面パネルをさ5に 
開くと、前面パネル 
を固定しているアー 
ムがはずれて落ちる 
おそれがあります。 


21前面パネルをはずす 


ァームを州則に巧しながら、前面パネル全開位置まで弓 I き 
上げ、前面パネルを手前に引して取りはずしてください。 




外観のお手入れ 


ミちれが目立ってきた5行ってください。 

► 室内ユニット 

やわらかい巧でか5ぶさする 

室内ユニットのミちれがか5ぶ 
さで落ちないとさは、めるま湯 
(40で攻下)ですすいだ巧をよ 
く絞ってふいてください。 

►前面パネル 



ちの前面パネルの開けかた•はずしかたの手順で取り 
はずしてください。 

めるま湯（40でじ(下）ですす 
いだやわ5かい巧をよく絞って 
ふいてください。 



► リモコン.ボイスコント□-ラ 




やわらかい巧でからぶさする 

※水洗いをしないでください。 
故障の原因になります。 


前面パネルの取り付けかた•閉めかた 


田前面パネルのはずしかたと逆の 
手順で取り付ける 

前面パネルを水平位置にして、左ちのアームを本体両端 
の軸受けに合わせて巧し込みます。 



前面パネルが確実に取り付いている 
ことを確認してください。 

隙間が不均一なときは、もう一度や 
り直してください。 


2 ] 前面パネルを閉める 

前面パネルを閉め、前面パネルの下3力所を巧さえる。 



お知らせ，， _ 

■アルコール-ベンジン-シンナ ー• ガラスク U - ナ ー• みがき粉などは使わないでくだごい。製品を傷めます。 

■化学ぞうきんでこずったり、長時間曲れたままにしないでくだごい。変質したり表面がはがれたりすることがあります。 
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' j ! )! ) j し□ッワ 解除 

图ダストボックスを取りはずす 

レバーを持って、手前に引いて取りはずす 



4 J ダストボックスをお手入れする 

ツメ （3 力所)をはずして、掃除機でホコリを吸い取る 

* ホコ U が化ますのでダストボックスの下にビニールシート 
などを敷さ養生してください。 

• 巧れがひどいときは水洗いをしてください。水洗いした 
あと、乾いたされいな巧などで水分をふき取るか陰干し 
して、完全に乾かしてか5取り付けてください。 
ダストボックス 




□ツフ 


固前面パネルを閉める 



回リモコンの^の表示を消す 

7. 電源プラグを差し込む 

2 .リモコンの t 戻る J を10砂な上巧し続ける 

リモコンの絵をじ表示部に ぉキんれ が表示される 
まで巧してください。 

-^ 運顧枯況 

3. リモコンの！おしえて 1 を巧してを熙費が表示さ n 


ないことを確認する 




レバー(だいだい色) 



ダストボックス 


田前面パネルを開ける 

图ダストボックスのレバー(だいだい色） 

を解除する 

ダストボックスのレバー(だいだい色) 3力所を 
反時計方向に回転させる _ I 


田前面ネルを開ける 

巧^ダストボックスのレバー（だいだい色） 

^を解除する 

国ダストボックスを取りはずす 

团ダストボックスをお手入れする 

W ダストボックスを取り付けて 
^レバー(だいだい色)を□ックする 

固前面/《ネルを閉める 

因リモコンの表示を消す_ 

ち!ダストボックスを取り付けて 
レバー（だいだい色）を□ックする 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

左ちおよび中央のレパ'一（だいだい色）を持計方向に回転 
させます。 
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お手入れずる（つづき) 


エアフィルターは自動で掃除されます。ミちれが気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。 


エアフィルター-ブラシユニットのお手入れ 


前面パネル 


ブラシユニット 



ダストボックス 


の前面パネルを開ける 
回フイルターカバーを開ける 
国エアフイルターを取りはずす 
团エアフイルターをお手入れする 
固ブラシユニットをお手入れする 
固エアフイルターを取り付ける 
因フイルターカパ'—を閉める 
固前面パネルを閉める 
回フイルターの動作確認をする 


点検-お手入れの前には電源プラグを巧いてください。 


田前面パネルを開ける 
图フイルターカバーを 開ける 

1 . フイルターカバーのつまみ（白）2力所を 
開 （"1 日マーク）方向にスライドさせる 

2. フイルターカバーのつまみを持って上方に固定 
位置まで開く 



□ッワ 解除 解除 □ッワ 


31エアフイルターを 取りはずす 


左ものへこみ部分からフイルターに指をかけ、 
手前に引さ上げてから取り化す 



へこみ部分(左もにあります） 



32 







































33 


互エアフィルターをお手入れする 

※ブラシユニットをお手入れするときは固へお進みください。 

エアフィルターは自動で掃除されます。 

ミちれが気になるときは、 

エアフィルターを水洗いしてください。 

エアフィ ルターの お手入れ 

ラすめた洗濯用合成洗剤（弱アルカ U 性ま 
たは中性）を使い、よくすすいでください。 

またエアフィルター裏側のギア歯形部やエ 
アフィルター巧のミちれを取り除いてください。 

※洗った後は、乾いたされいな巧で水分を 
ふき取るか、陰干しして 完をに乾かして 
か 5取り付けてください。 

エアフィルターには 表裏があります 
^，裏-:: 

エアフイルターを 
取り付けるときは、 
表裏を十分確認し 
てください。 

※上下の区別はあ 

ギアの歯あがあります りまけん。 


固ブラシユニットをお手入れする 

掃除機でホコリを吸い取る 

お手入れのときはエアフィルターとダストボックスを取 
りはずしてか5行ってください。 

ブラシユニットは取りはずしできません。 



■ r 漂白剤」は使わないでください。故障の原因になります。 

■たねしなどでこず5ないでくだごい。 


包エアフィルターを取り付ける 

エアフイ ルターを 差し込む 

•エアフィルターの表側を手前にして差し込んでください。 

♦エアフィルター先端部が奥に突き当たるまで差し込んで 
ください。 



※エアフイルターはブラシ枠にしっかりはめ込んでください。 


回フィルターカバーを 閉める 

7. フィ ルターカバーを 下方に閉める 
2. フィ ルターカバーの つまみ（白）2力所を 
閉（@マーク）方向にスライドさせ固定する 

フィルターカバーのつまみは2つとも確実に固定されて 
いることを確認してください。 

S マークの方向に□ックされていないとフィルター動作 
ができないことがあります。 



□ッワ 解除 解除 □ック 


度]ダストボックスを取り付け、 

前面パネルを閉める 

回フイルターの動作確認をする 

お手入れの後は、 34 ページの「フィルター動作お認 J 
を必ずしてください。 


■ヘアードライヤーなどの熱風で乾かごないでくだごし、。 
(熱でをおします） 











お手入れずる（つづき) 


ルター 動作確認 


長期間使わないとき 


エアフィルターの動作を確認します。電源プラグを差し 
込んでか6行ってください。 


T 1 IJ モコンの 〔戻る ] を10砂じ[上巧し 
続ける 

•絵ちじ表示部に smn が表示されるまで巧してくだ 
さい。 

图リモコンの 〔おしえて] を巧してが 
表示されないことを確認する 


31 IJ モコンの〔取消]を10秒じ(上巧し 
続ける 


• 絵もじ表示部にが表おされるまで押してください。 
• 絵もじ表示は約3秒間表示されます。 

•約3分エアフィルターの動作確認を自動で行います。 

室内 ユニッ ト表示部 


[運転: 

も:&モ3ド 


おそ〇じ 
ピコ空清 


順に点灯します 


团室内ユニット表示部のランプを 
確認する 


〇正 萬のとき 


• すべてのランプが消なします。 


X 異甫のとさ 


•おそうじランプが点滅します。エアフィルターの取り 
付け不良が考え5れます。 r ^ Fi を巧すとおそうじ 
ランプが消なします。 

•もう一度エアフィルターの取りはずし-取り付けを 
行ってください。 か JfcfcgfBM 

•取り付け後固に戻って、フィルター掃除が正苗にでき 
ることを確認してください。 


田手動クリーニングを行う巧^ 

图クリーニンブ運転終了後、^ 
電源プラグを抜く ^ 

3] リモコンの乾電池を抜く 


入れたまま放置すると乾電池 
の液漏れや放電のおそれがあ 
ります。 



►再び使い始めるとき 

Q 室内-室外ユニットのまわりがふさ 
がれていないか確認する 

ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなること 
があります。 


旦 U モコンに乾電池を入れ、年月日 
時刻を合わせる 


0ぺージ 


百電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


長期間ご使用になると、熱•湿気-ホコ U やちれなどの 
影響で、使用状態により部品が劣化し、性能が低下したり、 
ニオイが発生したりドレン水の排水が悪くなることがあ 
ります。 

通苗のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる 
点検整備（有料）をお願いします。 
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• ボイスコント□-ラの周辺が 5 るさいときは、言葉を認識できないことがあります。 

• ボイスコント□ーラ表面の保霞シートは必ずはがしてお使いください。 

言葉を認識できない、または発話した言葉とは違ラ言葉に認識してしまラ原因となります。 

• ボイスコント□-ラを落としたり、水などをかけたりしないでくだごい。 

* 高温やな温になるところに置かないでくだごい。（直射日光に当たるところやストーブなどの近く -テレビやホットカーペット 
の上-窓際など） 

• ボイスコント□-ラでほかの電気機器が動作ずるときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。 

* 電子瞬時点な方式、またはインバーターち式の堂光なが点な中は、ボイスコント□ーラの信号を受信できず運転-停止をしない 
ことがあります。また、室内ユニットか5の信号を受信できず、「確副-「電気代」-「お天気」の音青お巧5せをしないことが 
あります。このようなときは、販売店にご相談ください。 

• ボイスコント□-ラの開□部に針や棒を差し込まないでくだごい。 

♦乾電池（アルカ1」乾電池使用時）の寿命の目まは、1曰あたり10回程度の操作で約半年でず。使用頻度によって異なります。 

* スタートボタンを押したとき（または3回手をたたいたとき）に、お巧5せランプがだいだい色に点灯し、「ピー•ピー•ピー」 
と鳴り「電池を交換してくだごい」と音青でお巧5せずるときは、ボイスコント□ーラの乾電池を交換してくだごい。 

* 乾電池を交換ずるときは、同じ種類の新しい単3おアルカ1」乾電池3本をお使いください。 

• 長期間使用しないときは、液漏れ防止のため乾電池を取り出してくだごい。 


ボイスコント □ー ラを使う 

音声で、エアコンの操作ができます。運転したいときは「運転」、止めたいときは「停止_!、運転モードを 
変えたいときは慌房い「暖房い「除湿_!など、言票で操作ができます。 


スタート ボタン- 

使うときに 
最初に巧します。 

マイク- 

音や声を認識します。 

スピーカ- 

音声認識した内容を、 

音や声でお知5せします。 



電池ケースふた- 
應面） 


お知5せランプ 

ボイスコント□-ラの状態をランプ 
でお知5せします。 

. 青色]庐灯）: 

音声認識受付中に点なします。 

-青色（点滅）： 

信号送信中や音声お知5せ中に 
点滅します。 

-だいだい色（点な）： 

乾電池残量がみな < なると点なします。 
(新品の乾電池に交換してください。） 


の電池ケースふたの^ マークを 
巧しながら矢印ち向に引く 


電池ケースふた 


回単3形アルカリ乾電池を3本入れ、 

ふたを閉める 

ボイスコント□-ラに乾電池を入れるとメ□ディー音が鳴 
り、ボイスコント□ーラび'起動したことをお失日らせします。 




お願い 
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ボイスコント□-ラを使う（つづき) 


使いかた 


• 3 回手をたたく音や音声でエアコンを操作するとき、ボイスコント□-ラは手元 （ ImL ソ内を目を）でお使いください。 
•ボイスコント□-ラ周辺がうるさいときは、言票を認識できないことがあります。 


田]スタートボタンを巧す、またはボイスコント□ーラの近くで、3回手をたたく 

•ボイスコント□ーラが起動し、音声認識受付状態にな 
ります。 

•音声認識受付状態になると、「ピコ」と鳴り、お知5せ 
ランプが青色に点なします。 

• 音声認識受付状態でスタートボタンを巧すと、「ピープー」 
と鳴り、「取り消しました」と音声でお知5せします。 

• 音声認識受付状態で約10秒間操作がないとさは、お知 
5せランプが消なします。 

• ボイスコント□-ラ側面のスイッチにより、手をたたく 
音に反応しない設定にすることもできます 。 taifsam 
• 手をたたく音に反応しにくく感度を上げたいときは、手 
をたたいたときの音の感度を高くすることもできます。 



回お知らせランプ眉色)が点灯したことを確認し音声認識ワードを話す 



• ボイスコント□ーラで操作でさる言葉（音声認識ワード) 
は、あ5かじめ登録されています。 

37ページの操作でさる言葉一覧を参考に話してください。 
•音声を認識し、登録されたワードと一致すると、エア 
コンへ信号を送信します。 

•信号を送信するときに「ピピピ」と鳴ります。 

•言葉を認識でさなかったとさは、「プルル」と鳴り、青ラ 
ンプが点滅します。もう一度のか5やり直してください。 


固設定内容を音声でお知らせする 



•エアコンへ送信した内容を音声でお失日らせします。 
•スピーカーの音量は、ボイスコント □ —ラ電池ケース 
内のスイッチで、切り換え5れます。 


お知らせ， ,_ 

■ボイスコント□-ラは、室内ユニット送受信部に信号が届く場所、また室内ユニットか5の信号を受信できる場所でお使いください。 

室内ユニット送受信部との間に力ーテン-ふすまなど信号を適るものがあると動作しません。 

■ボイスコント□-ラか5遠い場所で操作すると、ボイスコント□-ラが反応しないことや、音声認識ワードと違う運転をするこ 
とがあります。 

■ボイスコント□-ラが信号を送信できる距離は、室内ユニット正面か 57 m 程度です。 

■言葉が認識できないときは、ボイスコント□-ラに近づいて発話してくだごい。 

■音声認識はスタートボタンを押して（または3回手をたたく）か5、音声認識ワードを1つ認識します。続けて2つの音青認識ワー 
ドを話さないでくだごい。 

■曰光などの光が室内ユニット送受信部に影響を与えているとさは、送信でさる距離が短くなります。 

■ボイスコント□-ラを室内ユニットの斜め位置か5操作ずると送信できる距離が短くなりまず。 
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ボイスコント□—ラで操作できる内容 


運 

転 

し 

た 

い 

運転 

(例) eco モード 24 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転した設定で運転します。 

または、 r 確認 J でお知 5 せした運転内容で運転します。 

を房 

(例)冷房 28 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□—ラで一番最後に運転したち房の設定で運転します。 

暖房 

(例)暖房 24 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□—ラで一番最後に運転した暖房の設定で運転します。 

除湿 

(例)除湿 28 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転したおすすめ除湿運転の設定 
で運転します。 

風量は"自動"だけです。 

eco モード 

(ェコモード） 

(例) eco モード 24 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転した自動運転の設定で運転し 
ます。 

風量は"自動"だけです。 

涼屈 l(U よラふラ） 

(例)涼風 28 で風量自動で運転します。 

涼風運転（冷房最小能力運転）を開始します。風量は"自動"だけです。 

保温（ほおん） 

(例)保温 24 で風量自動で運転します。 

保温運転（暖房最小能力運転）を開始します。風量は"自動"だけです。 

ピコ空清 
(ピコ < ラせい） 

曲 IJ) ピコ空清風量自動で運転します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転したピコイオン空清の設定で 
運転します。 

扛停 

ら止 

停止 

停止します。 

エアコンの運転を停止します。 

変：日 

S /皿 

ふを 

5養 

温度あげて 

(例)設定温度を 25 でに上げます。 

設定温度を rc 上げます。 

設定温度は 17 で〜 32 でで、]で刻みで設定でさます。 

さむい 

温度さげて 

(例)設定温度を 27 て:に下げます。 

設定温度を rc 下げます。 

設定温度は 17 で〜 32 でで、]で刻みで設定でさます。 

おつい 

寶暨 

U を 

風量つよく 

(例)風量を強風にします。 

風量を一段階上げます。しずかづ微風づ弱風づ強風づ急速となります。 

風量よわく 

(例)風量を微風にします。 

風量を一段階下げます。急速づ強風づ弱風づ微風与しずかとなります。 

風量自動 

風量を自動にします。 

風量を"自動"に変更します。 

設夕 
定ィ 
しマ 
た 1 
し、 を 

切タイマー 
(さりタイマー） 

] 時間切タイマーを設定します。 

] 時間の切タイマーを設定します。 

操 

作照 
し明 
たち 
い 

おはぶラ 

(例)おはよラございます。 

eCOE- ド 24 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転した設定で運転し、東芝の 
に D 照明をオンします。 

ただいま 

(例)おかえりなさい。 

eCOE- ド 24 で風量自動で運転します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転した設定で運転し、東芝の 
に D 照明をオンします。 

おやすみ 

おやすみなさい。 

] 時間切タイマーを設定します。 

ボイスコント□ーラで一番最後に運転した設定で運転し、]時間切 
タイマーを設定します。また、東芝のに D 照明をオフします。 

運 

転 

状 T 

況妾 

か 

確 3 

賣の 

た 

い 

確認 

運輯中 

(例) eco モード 24 で風量自動で運転しています。 

停止中 

(例)エアコンは停止しています。 

現在の設定は eco モード 24 で風量自動です。 
フリー ニン グ中 
(例)ク U —ニンブ運転中です。 

現在の設定は eco モード 24 で風量自動です。 

エアコンの運転状況をボイスコント□-ラでお知 b せします。 

また、次回「運転 J を操作したとさは、「確認 J でお知 5 せした運転 
内容で運転します。 

そ 

の 

他 

電気代 

(例)今日の電気代は 150 円です。 

今曰の電気代をお知 5 せします。 

お天気 

(例)お天気は晴れになるでしよラ。 

お天気サーチセンサーで予測したお天気をお知 5 せします。 

電気つけて 

照明をつけます。 

東芝のに D 照明器具をオンします。 

電気消して 

照明を消します。 

東芝のに D 照明器具をオフします。 

テレビ 

テレビを操作します。 

東芝のテレビをオン/オフします。 

ラッキーカラー 

(例)ラッキーカラーはホです。 

ラッキーカラーをお知 b せします。 

じゃんけん 

(例)じゃんけんブー 

ボイスコント□ーラとじゃんけんができます。 


操作でさる言葉 


音声お知5せ巧客（例） 


機能内容 


エアミ 


をつと詳し< 
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ボイスコント□-ラを使う（つづき) 


音の設定を切り換える 


側面のスイッチや電池ケース内のスイッチで音の設定を切り換えます。 



m 

1 国 ! 

■ 


[脚^^" 

1| 

1 

Ih 

1 

■ij 


|| 


m 


※電池ケースふたを開けたところ 



各種設定を切り換える 


ボイスコント□ーラの電池ケースふたを開け、乾電池を取りはずし、先の細いちので各種設定を切り換えます。 



工場出荷時の設定 


© (D (D @ d) © 


設定は変更しない 

※■はスイッチ先端の 
位宣を术しています。 


① テレビ「あり J (下）/「なし J (上） 

•テレビのオン/オフ操作をする (= 「あり」）、しない (= 惊し」）の設定を切り換え 
ることがでさます。 

•工場出荷時は「あり」に設定されています。 

② AB 切換 1 X 1 (下 ）/ 「Bj (上） 

• 1つの U モコンで2台動作させたくないときに設定します。送信信号の AB 
設定を切り換えることができます。 

•工場止!荷時は 「 A 」 に設定されています。 

③ ピコイオン空清運転切換「あり J (下）/「なし_| (上） 

•ボイスコント□-ラで運転するとき、エアコン運転にピコイオン空清運転を 
併用する（二「あり」）、しない （= 「なし」）の設定を切り換えることができます。 
•工場出荷持は「あり」に設定されています。 

④ 自動風あて切換「あり_!(下）/「なし！（上） 

• ボイスコント□—ラで eco モード運転をするときに自動風あてを 
実施する （= 「あり」）、しない （= 「なし」）の設定を切り換えることができます。 
•工場出荷時は「あり」に設定されています。 

⑥手をたたく動作の感度切換「標準」（下）/「高_!(上） 

•手をたたいたときの音の感度を切り換えることができます。 

•工場止!荷時は「標準」に設定されています。 

⑥このスイッチは設定変更しないでください 

• 変更すると誤動作の原因になります。 
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お知らせ 


《を般》 

■ボイスコント□-ラの設定内容は、1」モコンの設定には反映されません。また、1」モコンの設定内容もボイスコント□-ラの設定 
には反映されません。 

ボイスコント□-ラで「確認」を操作すると、室内ユニットの運転内容がボイスコント□-ラの設定に反映されまず。 

■ U モコンとボイスコント□-ラを交互に使用したとさは、運転内容は後に操作したほうが優先となりまず。 

■付属のボイスコント□-ラは、本機種専用の設定になっています。また、一部のまちの照明•テレビのオン/オフができます。 
詳しくは、下記 URL をご覧ください。 
http :// www . toshiba . co . jp / living / air _ conditioners / 

エアコン •照明•テレビが操作できることを確認し、お使いください。 

■ボイスコント□-ラとエアコン-照明-テレビの間に赤外線を遮る障害物があると動作しないことがありますので、障害物を置かない 
でください。 

《音青認識》 

■音青認識ワードじ(外の言葉に反応してしまラことがありまずが、異甫ではありません。 

■ 音青認識には、個人差がありまず。 

■下記のよラなとさ、言葉を認識できない、または発話した言葉とは違ラ言葉に認識してしまラことがあります。 

-ボイスコント□-ラ周辺がうるさいとき（音を発生する機器が近くにあるときなど） 

-ボイスコント□-ラか5離れて発話したとき-青がルごいときなど 
-ボイスコント□-ラに風が当たっている、またはボイスコント□-ラ周辺に風があるとき 

. 早□で発話したとき-□ごちって発話したとき-にご5ない言葉をにごって発話したとき-高い声、またはテ供の声 

■ 3 回手をたたく音!;(外に3回連続音があるとさなどは、3回手をたたく音と認識しボイスコント□ーラが反応することがあります。 

3回手をたたく音に反応する感度を調整したり、3回手をたたく音に反応しない設定にすることもできます。 が ; gga 

《エアっン》 

■eco モード運転•除湿運転の風量は"自動"だけでず。これ 5 の運転中に風量変更を操作ずると「プル」と鳴り「現在の運転では 
変更できません」と音声でお巧5せしまず。 

■「切タイマー」または「おやす别を操作し切タイマーを設定したあとに、ボイスコント□-ラを操作すると切タイマーは解除されます。 

■風量を"しずか"にずると;欠回の運転開始は風量が"自動"になります。 

■涼風運転は、ボイスコント□ーラで「停止」を操作したあとの「運転」を操作すると、を房運転になります。 

■保温運転は、ボイスコント□-ラで「停止」を操作したあとの「運転」を操作すると、暖房運転になります。 

■「お認」•「電気代」•「お天気」を操作したときは、室内ユニットか5信号が送5れます。信号を受信できなかったときは、「通信できま 
せんでした。もう一度操作してくだごい。」と音声でお巧5せします。室内ユニットの信号が届く場所でお使いください。 

■除湿（除湿50% •除湿40% •巧類乾燥モード）運転中に「確副を操作したとき、ボイスコント□-ラの設定内容はおすすめ除湿 
運転となりまず。 

■ピコイオン空清では温度設定はできません。ピコイオン空清運転中に温度変更を操作ずると「プル」と鳴り「現在の運転では変更で 
きません」と音声でお巧5せします。 

■き種設定の切り換えでピコイオン空清をなしに設定しても、「ピコ空清」を操作ずることができまず。 

■「お天気」を操作したときにお巧5せする天気は、あくまでも目までず。 

お天気予測機能は、お天気サーチセンサーで検巧した過去の気圧巧移か5予測しており、正おな天気を予測ずるものではありません。 
■お天気予測機能は、半径約 20 km 地域の約6時間か512時間後の天気を予測します。 

■お天気予測でお巧5せずるのは、「晴れ」-「晴れまたは曇り」-「曇り」-「曇りまたは雨」•橘」のいずれかです。雪などは「雨」とし 
て音声でお巧5せします。 

■お天気予測機能は、台風•夕立ち•停滞前線などや、気象の変わりやすい地域では、天気予測の精度が低下します。 

■ お天気予測機能は、過去の気圧巧移か5予測ずるため、停電があったときや電源プラグを抜いたときは、気圧の巧移情報が I 」セット 
ごれ、通電が再開されたときか5再度予測を開始しまず。このとき、約2〜3日間の天気予測の精度び低下します。 

■お天気予測機能は、自然環境の予測でずので、予測外れによる二な被害については、な障いたしません。 

■ボイスコント□-ラの設定内容（設定温度•風量など）は、乾電池を交換しても記憶しています。工場化荷時の設定に戻したいときは、 
スタートボタンを10砂じ(上押してください。メ□ディー音が鳴り「設定を1」セットしました」と音青でお巧5せしまず。 

《照明》 

■ 2 台の LED 照明器具が、に H りとに H 2」 に設定されているときは、ボイスコント□-ラでは個別に操作ずることはできません。（ボ 
イスコント□-ラか5はに H りとに H 2」 の信号が同時に送信されます。） 

■ボイスコント□-ラで LED 照明器具を操作するとき、ボイスコント□-ラは LED 照明器具の真下か引. 5 m の範囲内でお使いくださし、。 
■ボイスコント□-ラと照明器具との向きによっては、ボイスコント□-ラの信号が届かないことがありまず。 

ボイスコント□ー ラの置く位置や向きを変えてお使いください。 

■ボイスコント□-ラで LED 照明器具しツ外のま芝製の照明( I 」モコンタイスが動作することがありまずが、使用しないでくだごい。（ボイ 
スコント□-ラでオン（点灯）できても、オフ（消灯）できないことがありまず。） 

《テレビ》 

■テレビ本体が「1」モコンコード2」に設定されているときは、ボイスコント□-ラでテレビのオン/オフはできません。 

(ボイスコント□-ラか5は「1」モコンコード1」の信号のみ送信されます。） 

■ボイスコント□-ラでテレビを操作するときは、ボイスコント□-ラはテレビ本体の受信部より日 m しソ内、テレビ本体の受信部より低 
い位置でお使いください。 

■ボイスコント□-ラでテレビを操作するときは、テレビ本体の受信部に強い光を当てないでくだごい。 

(強い光が当たっていると、テレビが動作しないことがありまず。） 


をつと詳し< 
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こんなとき 



リモコンが使えないときに運転 
したい 



運転音を抑えたい 


I 


自動運輯 


運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。 


室内ユニットで自動運転がでさます。 


►運転するとき 

室内ユニットの前面パネルを開けて、 
寡を約 1 秒巧す 


►設定するとさ 

T ] 室内ユニットの前面パネルを開けて 
墓を約20秒巧す 


10秒後に^ピッ^と鳴り冷房運転になりますが、そのま 
ま巧し続けてください。^ピッピッピッピッピッ^と5回 
鳴り、運転ランプが点滅すると設定完了です。 



m 



I 自動運転になります。備度と風量は自動設定されます。） 

I 運転ランプが点なします。 

I 運転中は前面ノ ネルを閉じてください。 


2] リモコンのボタンを巧す 


►停止するとき 

策をもう1回約1秒巧す 


自動運転が停止します。 

♦設定すると、冷えや暖まりが弱くなります。 


運転ランプが消なします。 


►解除するとき 

解除するときは田〜回の操作をくり返してください。 
(このときは、運転ランプは点滅しません。） 


•ク U -ニンブは行いません。 


停止後、必ずフィルターの掃除を 
させたい 


据付位置を設定したい 


キレイ設定 


据付位置 


運転停止後のフィルター掃除は、毎回行ラことをおすす 
めします。 

キレイ設定にすると、エアコンを1日分じ(上運転したあと 
に U モコンの 「停止1 を2回じ(上巧しても、必ずフイルター 
掃除を行います。 


快適気流運転を効率よく行ラために、お部屋と室内 
ユニットの位置に合わせて、リモコンの「据付位置」 
を設定します。 


左据付中央据付ち据付 


► 設定方法 

41ぺージの U モコンの設定方法 で設定します。 
「キレイ設定」をありにしてください。 



► 設定方法 

41ぺージの U モコンの設定方法 で設定します。 
「据付位置」を室内ユニットのお付位置に合わせてく 
ださい。 
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1 つのリモコンで 2 台 
動作させたくない 

- J 

AB 切換 

一方の U モコンと室内ユニットを B 設 
定にすると、切り換えた室内ユニット 
と U モコンの間だけ送受信します。 

※工場出荷時は、どち5も A 設定に 
なっています。 

※ボイスコント□—ラも同じ設定にし 
てくだ六い。 が ; caa 

► 設定方法 

m リモコンを 「 B 」 設定 
にする 

ちの U モコンの 設定方法で設定し 
ます。 

「 AB 切換」を目にしてください。 

图室内ユニットを巧」 
設定にする 

1. 室内ユニットの前面パネルを開 
け、 U 農を約1砂巧す。 

2. m のリモコンの信司を巧して、 
;令房運転をする。 

3 . リモコンの〔停止1を巧す。 


リモコンの 設定方法 

(キレイ設定-据付位置- AB 切換） 

m 先の細いもので 
点検ボタンを巧す 


I ?月？し!日 担:唯 


1/\巨切換 
车しイ設定 


停止 


し戻る〕 
〔取消) 


回 


絵もじ表示部に点検が表示されます。 

图を巧す 

[3 「▲ I を巧して変更 

▼ j したい項目を選ぶ 

团应を巧す 

互 nn を巧して 

^， j 設定内容を選ぶ 

固应^を巧す 

「お付位置」「キレイ設定」のとき、 

設定が完了すると室内ユニットが 
ピッピッピッ^と3回鳴ります。 

《 • b ピッピッピッ^と鳴5ないときは、 

U モコンの設定を工場出荷時に戻して 
けら' もう一度設定し直してください。 

区] (戻る ） または （取消） を 

巧す 

圓 r ^ ri を巧す 

絵もじ表示部の点検が消打します。 


工場出荷時の設定 

1^剛ぉ -- - 

中央（王 

己捐村化贾_ 

左 

3车し偶を 


A 

(工場止!荷時） 

B 


中央 

(工場出荷時） 

ち 


左 


なし 

(工場止!荷時） 

あり 



をつと詳し< 
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詳しい運転內容 


冷房-除湿-暖房- eco モード-ピコイオン空ミ 


►運転を開始したとき 

•室内 ユニッ トの上下風向ルーパ'—が開きます。 

• eco モードの暖房-暖房運転開始時は、室内ユニットが温まるまで上下 
風向ルーパーは上向きとなります。 

室内 ユニッ トが温まったとさ、または運転開始か510分経過後に調節し 
た位置に戻ります。 （221 EDRH • 251 EDRH は、運転開始か5調節した位 
置になります。） 



►運転を停止したとさ 

• U モコンの表示部に運転時間や電気代が表示されます。 

• U モコンが信号を受信できなかったときや ClD を2回続けて巧したときは、 
1」モコンの絵もじ表示部は運転時間や電気代を表おしません。 


(絵ちじ表ち部例) 


離停止►選 

羊 己0円 


^ 情報 

►終了 


►運転中 

• 風が止まつたり、送風運転になることがありますが異苗ではありません。 

• 調節された風向きやスインブは次回運転時も同じ内容になります。 

• 風向きを変えたり、スインブさせると風の強さが若干変化することがあります。 

• eco モードの冷房-冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いときは、お部屋の湿気をすばやく取るために上下風 
向ルーバーがやや下向きになり、調節できる範囲が制限されることがあります。湿度が下がると調節した位置に戻ります。 


eco モードについて 

• eco モード運転の省エネ効果について 

eco モード運転時、人サーチセンサーが働き、通苗運転に比べて省エネになります。 

(ご使用の条件により、消費電力や省エネ効果は異なります。） 

<測定条件> (当社環境試験室り4畳)、 RAS -402 EDRH / EADR におい口 

通苗冷房運転と eco モード運転（自動風あて時）との比較。外気温35で、設定温度27で、風量自動のときの運転安定 
時1持間の積算消費電力量が、通苗冷房運転のとき 136 Wh 、 eco モード運転（自動風あて時）のとき 108 Wh 。 

通苗暖房運転と eco モード運転（自動風あて時）との比較。外気温7で、設定温度25で、風量自動のときの運転安定時 
1持間の積算消費電力量が、通苗暖房運転のとき 427 Wh 、 eco モード運転（自動風あて時）のとき 383 Wh 。 

ピコイオン空清運輯について 

•風量が"自動"のとき、風量が"強風" けら "しずが’の間で変化します。室内の空気がきれいになると、"しずか" 
運転を行います。 

• ピコイオン空清運転では温度設定はできません。 


自動運転（リモコンが使えないときの応急運転) 


お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類-風量-風向を自動的に還びます。 
目安としてお部屋の温度が24でになるように運転します。 

お知らせ，， 

II 自動運乾 

■自動運転をずるときは、室内ユニットの前面パネルを開けて " g ," を 10 砂上押し続けないでくだごし、。 
(押し続けるとヴービス時やェアコン移設時に行5、強制;令房運転になります） 
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寝汗や寝冷えを抑えたむ地よ 
い睡眠ができるように時間の 
経過に合わせて温度をきめ細 
かく調整します。 


タイマー運転 


►快眠運転について （5. 7または10時間の切タイマーと連動) 

• 快眠運転時の設定温度は、おやすみ前に快適だと感じる温度に設定してください。 
•設定温度に近づけ、少し温度を下げたあと、温度を徐々に上げていさます。 


► 入タイマー-切タイマーについて 

• タイマー予約中にを巧ずと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。 

• U モコンは室内ユニット送受信部に信号が届く位置に置いてください。 U モコンか5の信号が届かないと、予約時刻 
は最長30分ずれることがあります。 

• 曰付と連動したタイマー設定はでさません。 

•切タイマーのときは、予約時刻に運転終了後、自動ク U - ニンブのフィルター掃除を始めます。内部乾燥は行いません。 
•切/入タイマーで予約したときの切タイマーでは、自動ク U - ニンブは行いません。 

►每曰タイマーについて 

•毎曰タイマー設定の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動ク U - ニンブを始めます。 

•設定中に快眠切タイマーを設定したときは、設定時の1回のみ快眠運転が有効となります。 

次回のタイマー運転は、快眠運転は解除されます。 

•設定中に@で切タイマーを設定し停止したときは、フィルター掃除および内部乾燥を行います。 

お知らせ丄 _ 

I ■快眠切タイマーを入タイマーと併用するときは、快眠切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してくだごい。 

予約後に应司を押すと、タイマー予約は解除されまず。 

■入/切タイマー予約中に垣空を押ずと、入/切タイマー予約は解除ごれ、快眠切タイマーだけ予約されまず。 


暖房特性 


•外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ方式）です。 

• 通苗は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下しますが、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ざます。 

それでち暖房能力が不足のとさは、ほかの暖房器具と併用してください。 

•運転開始後、すぐに風は化ません。室内熱交換器が温まってか5温風が止!ます。 


運転条件 


表の条件で運転することをおすすめします。 

この条件 LU 外で運転すると、保護装置が働さ運転 
できないことがあります。 


を房運輯 

外気の温度約2 rc 〜43で 

部屋の温度約21で〜 32 ’C 

部屋の湿度80%し:!下 

80%をこえたが態で長時間運転すると室内ユニットの表面 
に露びつき、水滴び落ちることびあります。 

暖房運転 

外気の温度約 2 rCL ：| 下 

部屋の温度約 28’ C な下 

除湿運転 

外気の温度約 rc 〜38で 

部屋の温度約10で〜 32 ’C 


快旧切タイマーボタンを巧して室温が設定温度に近づいた5、快旧運転を行います。 



) む地よいおりのために ► さわやかな目覚めのために 

いったん温度を下げます。 が気温度の変化に左ちされずに、 

(暖房は弱めの運転をします） 室温を徐々に上昇させます。 


實' 

温 


r - ~ 一-一 ~ , , 

_ _ _過祀 
诚経 U 
低民間 

温度変化(て)睡時 


fi 


をつと詳し< 
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室内ユニットのランプカす点滅ずる 


室内ユニットのランプが点滅しているとき 



1」モコンで 運転を停止し一度電源 • 修理を迅速に行うため、下の手順で エアコ 
プラグを抜き、 30 秒後にもう一度差 ン 状態を U モコンで 確認し、下の①〜⑤を 
し込み、運転をします。 販売店または東芝 エアコン 空調換気ご相談 



再びランプが点滅するときは、 
点検 • 修理が必要です。 


センターにお知 5 せください。 

①エアコンの症状 

③リモコンに表示されるチエツクコード 
⑤ 室内ユニツ ト 表示部のランプの点滅状態 


ックコードを確認する 


田点検ボタンを巧す 

設定温度表部が巧公(し変わります。 
絵ちじ表示部に点検が表示されます。 


「21 1 おしえて I を巧す 
絵もじ表示部に受信中が表示されます。 

設定温度表示部に表おされる下表の2巧のチ王ック ri _ rn _ i£j U 
コード（最大2個）を確認してください。 （チエツクコード) 


图解除するとさは r 停止1 を巧す 

点検前の停止表おに戻りますが、ェ アコン 本体にはチ王ッ クコー ドが残ります。 



室内 ユニッ ト異苗 （誤配線含む) 


mm nij nr nj 广に广にの m Q 二に二に二の 
IJIJ. IJ I, U 1> U し， UIJ, し ( し：し (1 , JU， I I ， I し，亡 J ， CU, C I 

室外ユニット異苗（その他、圧縮機含む) _ 

rn nj 广の lu i こ i—( ののの " ■ij <i 二|广 
しに， UJ ， し Ml M ， の， M ， の， U ， IM ， I し，り」， I し I II 



上記];(外のチエックコードが表おされることがあります。 

チエックコードには、数字とアルフアベットが使われています。 

卜5 い6 卜 A 

lb 一 B し一し 曰一 D 


お知らせ 


■故障の内容によっては、チエツクコードを表示しないことがありまず。 

■ランプが点滅していない状態で、チエツクコードを確認したときは正しい異甫コードを示さないことがあります。 
■お客様ご自身で分解-修理をしないで、販売店またはまちエアコン空調換気ご相談センターにお巧5せくださし、。 
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運転を停止したのに動いている 冷えない-暖まらない 



運転を停止しているときにランプが点なしている 


室外機から水や湯気が出る 


「 eco モード J 運転時、夏場に温風が出る冬場に冷風が出る 


►「 eco モード」は、室温と外気温度か5エアコンが運転の種類（:令房または暖房）を 
で選んで運転します。そのため、環境によっては夏場に暖房運転をしたり、冬場に;ち 
転をすることがあります。お好みに合わないときは、：令房または暖房をお使いくださ I 


暖房運転またはダッシュ暖房の予熱運転中、室外ユニットに結露した水が 
が水□か 5 出ます。 

また、室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあります。 

このとき、性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運転を行います。 
異常ではありません。 



► エアコン運転停止中、下図の場合にランプが点灯します。 

ク U - ニンブ中に点灯します。 



ダッシュ予熱運転中に点なします。入タイマー予約時点なします 。 «uKSi 


► お部屋の温度が設定温度に近づくと 
を抑えて運転します。お好みに合わ 
ときは設定温度を変更してくださし、。 

► 風量-風向調節や家具の設置状態に 
ては、温度センサーが設定温度に巧 
たと誤認識することがあります。大 
家具などは室内ユニットに近づけ過 
いようにしてください。 


► 10分じ(上運転したあとに停止したとき 
は、「おそうじ」ランプが点灯し、最 
長150分間、自動クリーニングを行し、 
ます0 



よくあるご質問 
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22 


運転中（入タイマー予約含む）に停電になると、再通電したときに 
な滅します。 

1」モコンのボタンを1回押ずと運転を開始し、点滅が点灯に変わります。 
また再通電持、タイマー予約は取りミ肖されますので、再度タイマー 
予約をしてくだごい。 

ダッシュ暖房の予熱運転中です。 

予熱運転が終了すると、消えます。 


運転ランプ（緑）が 
ゆっくり点滅している 


r ^ Fi を押してを暖房ランプ 
(だいだい）が消えない 


[風量1 を巧してを風量が変わ5ない 

運面中に ir ^ Ti を巧してを 
エアコンが止ま旦ない 


I おしえて 1 を巧してを受信音がしない 
(表示が変わ百ない） 


除湿運転や eco モードになっていませんか？ 

• 自動ク U - ニンブ中ではありませんか？ 

• 霜取り運転中ではありませんか？ 

• U モコンを操作したを、情報が表示されるまで、室内ユニット 
送受信部に向けておきましたか？ 

•居^を押した直後、または運転停止直後は、室内ユニットか 
5 1」モコンへ情報送信中のときびあり、1」モコンの操作を受け付 
けないことがあります。再度1」モコン操作を行つてくだごい。 


13,14 


* ,を押してを設定温度が 
表示されない 


这風向か 1 を巧してを 
上下風向ルーパーが動かない • 
狭い節囲しか動かない 


• U モコン送受信部を室内ユニット送受信部に向けてホタンを巧し 11 

ましたか？ '' 

• 運転停止直後ではありませんか？ 

運転停止直後は室内ユニットか 5 U モコンに信号を送っています。 — 

をう一度ボタンを押してください。 

• U モコンの乾電池の向き （+ •-) が逆ではありませんか？ 10 

正しい向きに拝入し直してくだごい。 'U 

• U モコンの乾電池切れではありませんか？ 

乾電池を交換してくだごい。 'U 

• U モコンと室内ユニットの 「 AB 切換」が違っていませんか？ 

正しい設定に合わせてくだごい。 

•入タイマー予約になっていませんか？ 

入タイマー予約中は操作できません。 

• ク U - ニン ブ中ではありませんか？ 

ク U - ニンブ中は操作できません。 

• eco モードの;令房-を房運転または除湿運転中でお部屋の湿度が 
高い状態です。 

このようなときは、上下風向ルーバーび狭い範囲でしか動かない 
ことがあります。 

巧類乾燥-ピコイオン空清運転になっていませんか？ 13, 42 


ンで送受信できない 


室内 ユニッ ト表示部の 
ランプが暗い 


故障の可能性があります。 

「室内ユニットのランプが点滅する」の手順に従って、不具合内容を 44 
お認してください。 

• で「本体ランプ」が 『標準』 に設定されていませんか？ 27 

•快眠切タイマー運転中（日 •7’ 10時間設定時）ではありませんか？ 20 
• eco モード運転中ではありませんか？ 15 


運転ランプ（緑)、タイマーランプ 
(だいだい）がはやく点滅する 
(1 秒間に約5回） 


故障かな？ 


♦症状 


原因と対処法 


参照 

ぺージ 


故障ではありません 
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電源プラグ挿入時•エアコン 
停止時-前面パネル開閉時 


エアコン運お中 


おしえて^ を押して 

翼間漂 I が表示された5、ダストボックスのお手入れをしてください。 

おすんれ 


30,31 


が表示された5、エアフィルターの取りはずし•取り付け 
再苗ぁ n をして、だごい。 


32,33 


プラズマイオンチャージャーまたはピコイオンの故障が考え百れま 
すので、お買い上げの販売店または r ま芝エアコン空調換気ご相談 
センター」にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身 
が点検-修理等を行ラことは危険ですか5絶対にしないでくだごい。 


絵をじ表示部に 

が表示される 

絵をじ表示部に 

が表示される 


言案を認識しない 


ボイスコント□-ラ周辺がうるさくありませんか？ 

また、発話状況によっては、言葉を認識でさない、または発話 36,39 
した言葉とは違ラ言葉に認識してしまラことがあります。 


r 風量強く」* r 風量弱く」と 
操作してを設定できない 


eco モード運転*除湿運転になっていませんか' 


運面中に r 停止」 • r ストップ」と 
操作してをエアコンが止まらない 


I 霜取り運転中ではありませんか？ 


I ピコイオン空清運転、またはク U - ニンブ中にプラズマイオン 
チャージャーか5シャー、ジーと音がすることがあります。 

I を媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。 

I 温度のを化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。 
I ;令媒が流れるとき、シュルシュル、グツグツグツと音がしまず。 

I 除湿時、 カチッ といラ弁の動作音がしまず。 


スタートボタンを巧してを 
起動しない 

ボイスコント□-ラが 
起動（音認識）しない 

意図した操作をしていないのに 
ボイスコント□-ラが 
起動（音認識）する 


•ボイスコント□-ラの乾電池の向き (+•-) が逆ではありませんか？ 35 


I むスイッチが「切」になつていませんか？ 


•ボイスコント□-ラ周辺がうるさくありませんか？ 

騒音によっては、音認識してしまラことがありまず。 


I 運転停止直後ではありませんか？ 

ちラー度操作してください。 


ボイスコント□-ラで送信でさない 


•ボイスコント□-ラの乾電池切れではありませんか？ 


•自動ク U - ニンブ中ではありませんか？ 


• 音声認識ワード L ソがの言葉ではありませんか？ 

37ページのボイスコント□ーラで操作できる内容を参考に話 37 

してください。 


上下 風向ルーバーの初期設定の位置ミ夫めの音 （グツグツ、カタカタ） 

やフィルターの初期設定の位置ミ夫めの音 （バチツバチツ、グググ、 — 

パタン） が最長8分間することがありまず。 




•ボイスコント□-ラの乾電池の向き (+•-) が逆ではありませんか？ 35 


•ボイスコント□-ラの乾電池切れではありませんか？ 35 


•操作した場所は、ボイスコント□-ラか5離れていませんか？ 36 


•各種設定切換スイッチ ⑤ が、感度「高」になっていませんか？ 38 


•ボイスコント□-ラと室内ユニットの 「 AB 切換」が違っていませ〇〇 
んか？ 38’41 


•ボイスコント□-ラは、室内ユニット送受信部に信号が届く位置 Of - 

にありますか？ — 


症状 


原因と対処法 


参照 

ぺージ 


室内ユニット 


故障ではありません 


お手入れしてください 


47 






















故障かな？（つづき) 


プラズマイオンチャージャーからパチパチと音がするとき、プラズマイ 
オンチャージャーの故障が考えられますので、お買い上げの販売店ま 
たは r ま泛エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身 
が点検-修理等を行うことは危険ですか5しないでくだごい。 


ダッシュ暖房の予熱中に、室外ユニットが動作ずるとき音がしまず。 
気になるときはダッシュ暖房の設定を解除してくだごい。 


空清運転中 


エアコン運転中 

停止中 


• エアフィルターを動かすため、フィルターの動作音 （グググ、カタツ) 
がしまず。 

* エアフィルターのホコ1」をかき取るため、ブラシの接触音 （シユ 
U シュ U ) がします。 


ワ U - ニン グ中 
(フイ ルタ ー 掃除) 


その他 


I 切タイマー時刻、または快眠切タイマー時刻になったのではあり 
ませんか？ 

I 電圧の変化-吸込□がふごがれているなどで機械に無理がかかり、 
保護装置が働いていることがあります。障害物を取り除き、約30 
砂後ブレーカーを入れ直してくだごい。 


20,21 


•「パワーセレフト」が「7日％」や「日〇%」になっていませんか？ 26,27 


eco モードの弱めの運転になっていませんか？ 


• 窓や戸などが開いていませんか？ 


• 風量切換が"しずか"または"微風"で長時間運転していませんか？ — 



• 1」モコン送受信部を室内ユニット送受信部に向けてボタンを押し 11 

ましたか？ 'I 


•停電ではありませんか？ 


•電源プラグがコンセントか5抜けていませんか？ 11 


エアコンが運面しない 


を房-暖房が弱い（途中で止まる) 


I 運転条件か5はずれていませんか？ 


快眠切タイマー運転になっていませんか？ 


• 除湿運転-涼風運転やな温運転になっていませんか？ 13 


• 室外ユニットの吸込□や吹化□がふごがれていませんか？ 


• ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 


• 運転を停止した直後ではありませんか？ 
機械を保護するために3分間は運転しません。 


• 入タイマー予約になっていませんか？ 
入タイマー予約中は操作できません。 


I 設定温度-風量切換-風向調節は適切でずか？ 


12,17 
18,19 


• 電源プラブ挿入直後ではありませんか？ 

運転準備に3〜8分間かかりまず。この間は運転しません。 


• ブシュー音は、を媒の流れが変化ずる音でず。 

•運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコント□ールずるため — 

に制御弁を位置合わせする音です。 


• 運転を停止したときは、2〜3分後に カチッ という1」レーが切れる 
音びしまず。 

• 外が強風のとき、運転停止中に風を切る音がずることがありまず。 
• 排水管付近か5のポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に 
流れる音でず。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したとさに 
発生します。気になるときは対応部品（別売部品；有償）を用意 
してありまずので、お買い上げの販売店または「まちエアコン空 
調換気ご相談センター」にご相談ください。 


♦症状 


原因と対処法 


参照 

ぺージ 


故障ではありません 


室がユニット 


故障ではありません 
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上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。 
冷房-除湿運転時、水平向きより下向さで長時間運転すると露が付 
くことがありまず。 


露が化る 

露が付< 

霜が付く、 

水-湯気が化る 


•壁やじゅラたん•家具-巧類などのニオイがエアコン内部に付着し、 
空気の循環によって化てくるためです。 

•ピコイオン空清運転、またはク U - ニンブ中に、オゾンがわずか 
_に発生し、ニオイを感じることがありまず。_ 

静電気の影響で、ピコイオン発生部近くの左ち風向ルーバーに巧れ 
が付着し、黒っぽくなることがありまず。 

ピコイオン発生部まわりをやわ5かい巧でふいてくだごい。 


* エアフィルターの取付不備び考え5れます。 〇〇 qq 

エアフィルターの取りはずし•取付を行い、フィルター動作お認 づ气’，づづ 

をしてくだごい。 34 


上下風向 ルーパーが 
前回運転時と違5位置に来る 


I eco モードの;令房-を房運転または除湿運転でお部屋の湿度が 
高いときは、上下風向ルーバーがやや下向きになることがありまず。 


上下風向 ルーパーが 
かってに動く 


I 運転を停止したとき、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後 
閉じます。 

I 運転中は、お部屋の温度-湿度-外気温度や設定温度に応じて 
上下風向ルーバーが適切な位置に動くことがあります。 


設化温度*湿度 I しなりない 


風が止まる 


I 暖房運転中および霞取りになると室内ユニットの温風び停止します。 
I を房-除湿運転時、風が止まることがあります。 


部屋がにお5 

左ち風向 ルーパーが 
黒っぽくなった 




• eco モードの暖房-暖房運転開始時は、室内ユニットが温まるま の 
で上下風向ルーバーは上向きとなります。 4^ 


•室内温度が化いとき（約日でしツ下）はフィルター機構イ呆護のため、 
フイルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてくだごし、。 


• お部屋の空気が急速に;令やされて、霧が化ることがありまず。 

•を房運転-除湿運転-またはク1」ーニンブ中に、熱交換器に付い — 
た水分が蒸発して霧が出たり、/ \°ネルが曇ることびあります。 


室内がの状況によっては設定温度-湿度にな5ないことがありまず。 

(設定温度•湿度と運転開始時の温湿度との差が大さいとさ。また、 — 
外気温度ち大さく影響します。） 


•下記のとき、自動ク U - ニンブを行いません。 
定期的に手動ク I 」ーニンブを行ってください。 
•運転停止後、こまめに電源プラブを抜いている。 
-運転停止後、ちラー度 if ~ 信止 1を押している。 


• リモコンの r 信 1 1または I ぁしぇて j を押して 顧黑劲 が表示ご 
れるときはフイルター掃除を行いません。 I お草ミが 

ダストボックスのお手入れをして、リモコンの民る1を10砂じ(上 
押してください。 


• 暖房運転やダッシュ暖房の予熱中に室外ユニットに霜が付くこと 
がありまず。 

• 暖房効果を高めるために霜取り運転をしまずが、そのとき霜が 
とけて水や湯気が化ます。 

•を房•除湿運転時、水ミ商が落ちることがあります。冷えた配管に 
空気中の水分が結露したちのです。 


症状 


原因と対処法 


参照 

ぺージ 


故障ではありません 


故障ではありません 



室内ユニット 
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仕様 


m 名 

室内ユニット 

室外ユニット 

ま内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

RAS -221 EDRH ( W ) 

RAS -221 EADR 

RAS -2 日 lEDRH ( W ) 

RAS -251 EADR 

RAS -2 別 EDRH ( W ) 

RAS -281 EADR 

RAS -361 EDRH ( W ) 

RAS -361 EADR 

種 類 

冷房 • 暖房兼用スプリットお 

冷房 • 暖房兼用スプリット形 

冷房 • 暖房兼用スプ U ットお 

冷房 • 暖房兼用スプリットお 

電 源 

単相1 00 V 

単相1 00 V 

単相1 00 V 

単相1 00 V 

、么 

/で 

能 力 ( kW ) 

2.2 (0.2 〜 3.3) 

2.5 (0.2 〜3.已） 

2.8 (0.2 〜 4.1) 

3.6 (0.2 〜 4.2) 

消費電力 ( W ) 

4已曰（4已~8已0) 

已日〇 (4已~8已〇) 

610 (4 已〜 1070) 

10已0(4已〜1 170) 

運転電流 ( A ) 

已 .33 

6.29 

6.51 

1日.8已 

エネルギー消費効率 

4.89 

4.46 

4.59 

3.43 


4巳 1 47 

4巳 1 47 

47 1 48 

47 1 48 

お 

面積の 
目安 

( m 2) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

1已 

17 

19 

2已 

木造南向さ和室 

10 

11 

13 

16 

暖 

標準能力 ( kW ) 

2.5 (0.2-5.8) 

2.8 (0.2 〜已 .8) 

3.6 (0.2 〜 7.4) 

4.2 (0.2 〜 7.4) 

標準消費電力 ( W ) 

4已〇 (4 已〜1已曰 0) 

已20 (4 已〜1已〇曰） 

720 (4 已〜 2000) 

9已〇 (4 已〜200曰） 

運転電流 ( A ) 

已 .21 (最大1已 .0) 

已 .78 (最大1已 .0) 

7.52 (最大2曰. 0) 

9.82 (最大2日. 0) 

エネルギー消費効率 

已.已日 

已 .38 

已 .0 日 

4.42 


4巳 1 4已 

47 1 4巳 

47 1 48 

47 1 49 

お 

面積 
の目安 

( m 2) 


11 

13 

16 

19 


9 

10 

13 

1已 

圆 

:**4化田进 墨固 

6.8 

6.8 

6.7 

6.0 

区分 名 

A 

A 

A 

C 

質 量 ( kg ) 

14.已 

32 

14.已 

32 

14.已 

37 

14.已 

37 

外お寸法(高さ X 幅 X 奥行) (mm) 

293 X 798 X 310 

550 X 780 X 290 

293 X 798 X 310 

550 X 780 X 290 

293 X 798 X 310 

550 X 780 X 290 

293 X 798 X 310 

550 X 780 X 290 


お 名 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

RAS -402 EDRH ( W ) 

RAS -402 EADR 

RAS - 日 62 E 邮 H ( W ) 

RAS -562 EADR 

RAS -632 EDRH ( W ) 

RAS -632 EADR 

RAS -712 EDRH ( W ) 

RAS -712 EADR 

種 類 

冷房’暖房兼用スプ1」ットお 

冷房•暖房兼用スプ1」ット形 

冷房 • 暖房兼用スプリットお 

冷房 • 暖房兼用スプ1」ット形 

電 源 

単相20 0V 

単相20 0V 

単相20 0V 

単相20 0V 

/で 

能 力 ( kW ) 

4.0 (0.2-5.4) 

已.日 (0.2-6.0) 

6.3 (0.3 〜目.已） 

7.1(0.3 〜 7.3) 

消費電 力 ( W ) 

102曰（已已〜170 0) 

2曰80(已已〜 2300) 

24已0(已已已已曰） 

2940 (目曰〜304 0) 

運転電流 ( A ) 

已 .22 

10.63 

12.41 

14.88 


3.92 

2.69 

2.57 

2.41 

1 運 転 音 (dB) 1 

49 1 巳2 

巳吕 1 已3 

巳3 1 巳巳 

已巳 1 巳己 

お 

面積の 
目安 

(m2) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

28 

39 

43 

49 

木造南向さ和室 

18 

2已 

29 

32 

1 

1 標準能力 ( kW ) 1 

5.0 (0.2 〜1 1.5) 

6.7 (0.2 〜1 1.5) 

7.1(0.3 〜1 1.5) 

8.5 (0.3 〜1 1.9) 

ivmm=amsnmm 

1曰40(已已〜3目已日） 

1巨10(已已巨已 0) 

198曰（已已巨已 0) 



己.33 (最大2日. 0) 

8.23 (最大20 .0) 

10.03 (最大2日. 0) 

13. 3已（最大20 .0) 


4.81 

4.16 

3.59 

3.22 


51 1 51 

巳3 1 巳3 

巳3 1 巳巳 

巳3 1 巳7 

m 

面積の 
目安 

(m2) 

i 體 W 

23 

30 

32 

39 


18 

24 

26 

31 

画 

;**JJE：Sjyb 風固 

6.5 

5.6 

已 .4 

4.9 

区分 名 

C 

F 

F 

G 

質 量 (お） 

1已 

41 

1已 

41 

1已 

41 

1已 

41 

外お寸法(高さ X 幅 X 奥行) (mm) 

293 X 798 X 310 

630 X 799 X 299 

293 X 798 X 310 

630 X 799 X 299 

293 X 798 X 310 

630 X 799 X 299 

293 X 798 X 310 

630 X 799 X 299 


♦仕様表は日本工業規格 （ J に C 9612) にをとづいていまず。 

♦仕様に表示している暖房標準能力値 （ kW ) は、曰本工業規格 （ J に C 9612) に定められている外気温7で室内温度2曰でで運転したとき 
を示しまず。寒;令地や特に外気温の低い場所で使用ずるとさは販売店に相談してください。 

♦能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の （） 内の値は、最小値〜最大値を表しまず。 

♦仕様表の能力•消費電力は、 U アルタイムモニターを消打、 X ニュー設定「人サーチ」「明るさサーチ」「お天気サーチ」をなしにし、最大 
風量となる風向位置での数値でず。 

♦製品仕様は改良のため変わることがありまず。 

♦ U モコンで停止したときもマイコンを働かずため、221 -251 -281• 3目 1 EDRH は日.日 W 、 4日2 •已日2 •日32 • 71 2 EDRH は日. 9 W の電 
力を消費しまず。 

♦室内ユニットの HA 端子に機器を接続しているときは、停止中を IWl ；! 上の電力を消費しまず。（東芝エアコン用アダプタ访リ売）を接続し 
ているときは、停止中を約 2 VV の電力を消費しまず。） 

♦エネル半一消費効率の数値は;令房運転または暖房運転のとさの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表したちのでず。 

♦通年 エネ ル半 一 消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のをとにエアコンを使用したとさの消費電力 IkW 当たりの;令房-暖房能力 
を表したをのでず。 

• J -Moss (」IS C 日9已日）の規定に基づき、対象となる目物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、ポ U ブ□モビフエニル、 
ポリブ□モジフエニルエーテル）の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。 
http :// www . toshiba . co . jp / tha / 

♦外気温が低いときは、エアコン停止中に室外ユニットを予熱ずるために約 20 W の電力を消費ずることがありまず。また、外気温が-7で！;!下 
のときは約 40 W の電力を消費ずることがありまず。 

この製品は、曰本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 
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据付について 


据付 


A 警告 


据付は、お買い上げの販売店または据付専門業者に依頼する 

お客様ご自身で巧ラと、火災•破裂•感電-けが-水漏れの原因 
になります。 


壁など 么 

~ lf 乾燥した ■ 
風通しの 
I よいところ 
20 cmlU 上 


5 cm が上 

a I a I I 

一 I |1m な上 


ラジオ > 

.レ 


映像の乱れ、 
雑音防止 
1 nU ソ上離す 


►運転音にちご配慮を 


♦運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないよラに、十分な強度がある場所に設 
置してください。 

♦室が ユニッ トの吹化□か 5 の風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置して 
ください。 

♦エアコン 運乾中に異萬音がするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


►積雪や氷結にちご配慮を 


♦積雪地では、室外ユニットの暇込□や吹化□が雪でみさがれ、暖まりにくくなっ 
たり故障のもとになることがあります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談く 
ださい)。 

♦寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたま 5 ずに円滑に流れるように配慮してく 
ださい。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。 


アースの設置について 

A 警告 


アースエ事は販売ちまたは専門業者に依頼する 

アースが不完全なときは、感電の原因になります。アース線は、 
ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に接続しないでください。 


■ 


♦室外ユニットは霜取り•除湿のかが化ますので、水はけのよいところに設置して 
ください。 

♦なのよラな場所には設置しないでください。 

•テレビ*ステレオ-ラジオなどが ImLU 内にあるところ。 

1 m な上であっても受信感度が弱いときは、雑音がかさくなるまで離してくださし、。 
-高周波機器（業務巧ミシン-業務用マッサージ器など）-無線機器等があると 
ころ。誤動作します。 

•油-蒸気*油煙や腐食性ガスの発生するところ。 

-海岸地区のよ5な塩分のをいところ。 

-機械油のをいところ。 

-海岸地区*ビルディング上階部など留時強風の当たるところ。 

-温泉地のよラな硫化ガスの発生するところ。 

•フレーン車*船舶など移動するものへの設置。 

♦暖房運転時、エアコンの吹出□真下にカーテンボックス等の障害物があると、効 
果が化ないことがあります。 

♦エアコンの 下に電気製品や家財などを置かないでください。水滴が落ち、巧損- 
故障の原因になります。 


>室内のコンセントにアースがあるときは、室内 ユニッ トにアースを取り付けるこ 
とがでさます。 

>アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室がユニットに内蔵している周 
波数変換装置（インバーター）の高周波によって室がユニット表面に電気を帯び 
るのを防ざます。アースが取り付けられていないと、室列ユニット表面に軸れた 
とき、電気を感じることがあリます。 

►ノイズを吸収するためにわアースの取り付けは必要です。 


►電気工事について 


A 警告 


電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する 


電源コードが専用コンセントまで届かないとさは、専用コンセン 
卜の増設を専門業者に依頼する 

延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。 


>室内外ユニットの接続電線は F ケーブルを使巧し、途中接続-ヨリ線や単線同± 
の接続およびヨ U 線の先端に単線を接続しないでください。 


►移設について 


♦引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運乾による冷媒回 
収が必要です。畑 j 途移設費用が必要です） 

♦周波数巧日/ 60 Hz ) は、自動切り換えです。 



家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス） 
3,600 kg に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等にあたつ 
てはフ□ン類の回収が必要です。 


冷媒の「見える化 J 表示について 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入されている 
ことを、ご認識いただくたゆの表示です。 エアコンの 取りはずし時はフ □ン 
類の回収が必要です。腐妻時には家電 U サイクル法の制度に基づさ適正な 
弓 I き渡しをしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理がなされます。） 


■ 本体への表示巧容 【製造年]本体の銘板の中に西暦 4 巧で表示してあります。 

経年劣化により危青の発生が高まるおそれがあることをミち意喚起するために、 [ ド凡;十卜の本を華龍目日刊 ~^~ 

電気巧品安全法で義務付け5れたちの表示を本体の銘板近傍に巧っています。 A ssl 主のを超^;胤看 

■ 設計上の標準使用期間とは Z!a いただいた揚含は、経年劣化じよる劈 

♦運転時間や温湿度など、な下の標準的な使巧条件に基づく経年劣化に対して、 けび等の事故に至るおそれびありま 

製造した年か5を全上支障なく使巧することがでさる標準的な期間です。 

♦設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するをのでをありません。 

■ 標準使用条 f 牛ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための標準使用条件による （JIS C 9921-3) 

/で ぉ ] 賠民 

「 電源電圧 ' 製品の左格電 / 王に よな 


[設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使い 
いただいた揚含は、経年劣化にぶる舞义 • 
けび'等の事故に至るおそれびあのます。 


電源電圧 
周波数 


環境条件 



温度 

27て(乾球温度） 

20に(乾球温度） 


湿度 

47%(湿球温度1弓で） 

59%(湿球温度15口 


温度 

35て(乾球温度） 

7て(乾球温度） 


湿度 

40%(湿球温度24に） 

87%(湿球温度6で） 


負荷条件 


想定時間 II 曰の使用時間 r 9時間/曰 [ 7時間/曰 

_ ] 年間の使用時間 _ L _ 1100別寺間/年 _ [ _ 1,183時間/年 _ 

>設置状況や環境、使巧頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使巧目的政外でご使巧された場合は、設計上の標準使巧 
期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがあります。 


設置条件 

住宅 _ 

部屋の広さ 

1年間の使用曰数(東京モデル） 

1曰の使用時間 

1年間の使用時間_ 


製品の据付説明書による標準設置 
木;を、南向きが!至、お间 
製品能力に見合ったにさの部屋(畳数） 

6月2日から9月21日までの1 1 2日間 L 10月28日から4月14日までの169日間 


7時間/曰 
1,183時間/年 


長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について 


移設•修理するときは、お買い上げの販売店または東芝エアコン 
空調換気ご相談センターへ依頼する 

専門知識がないと、火災•破裂•感電の原因になります。_ j 


困つたとさ 
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2001年 4 月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄されるときは、収集-運搬料金と再商品化等料金 
(1」サイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引きミ度すことがホめ5れています。 

ままぶ-ムアプライアンス巧巧貪せ 

エアコン事業部 

干 101-0021 東京都千代田区列巧田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル） 

:〇 http://www.toshiba.co.jp/tha/ sn : i 11 4050105 


■修理料金の仕組み 


修理料金は技術料-部品代-化ミ長料か 5 構成されています。 

技術料 

故障した商品を正甫に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金でず。 

化張料 

商品のある場所へ技術者を派遣ずる料金です。 


_長年ご使用のルームエアコンの点検を！ 

•電源]-ドやプラグが黯に熱い。 
V J •電源プラブが変色している。 

\ イ このような •焦げくごいニオイがずる。 
、ク？ 症状はあり • ブレ-力-が頻繁に落ちる。 

-ス^ ませんか。 ♦架台や吊り下げなどの取付部品 
愛I肩,点検 が腐食していたり、取付がゆる 

んだりしている。 

廃棄時のお願い 


EDRH ィ 


A 


保証とアフターサービス 


11111111111111111111111 


必ずお読みください 


基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認はホームぺージの 因) 

<1レームエアコン-家電製品 Q&A-> に、ご植認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください 。み 

http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/faq/jump/fa21 .html ち 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、 战 

東ち総合ホームページ （www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。 の ■ 

修理•お取り扱い-お手入れについてご不巧な点は 

お買い上げの販売店へご'相談ください。 販売店にご相談ができないときは、下記の窓□へ 



ま泛 エアコン 空調換気ご相談 センター 

フリーダイヤル 

0120-1 048-00 受付時間：365日 9:00-20:00 

携帯電話 ‘PHS など 03-5326-5038 (通話料:有料） 

FAX 045-461-3493 随信料:有料） 

• お客様か6ご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 
への回答、カタ□ブ発送などの情報提側こ利用しすこします。 

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連ずる東ちブルー 
プ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供すること 
がありまず。 


保証書（別添) 


♦この東ちルームエアコンには、保証書を別途添付しております。 
•巧証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店を J 等の記入をお巧かめ 
のラえ、販売店か6受け取っていたださ内容をよくお読みの後、 
大切にイ呆管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰か51年間（ち媒回路部品は5年間） 
です。詳しくは保証書をご覧ください。 

•保証期間中の故障は、イ呆証書の内容に基づき、無料修理となりま 
す。無償商品交換ではありません。 


>ルーム エアコンの 補修用性能部品の保有期間は製造巧ち切り後10年間です。 
>補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


>修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がないときは弊社にて引き 
取 b せていただきます。 

>修理の際、弊社の品質基準に適合したち利用部品を使用することがあります。 


修理を依頼されるとさは 


出張修理 


ご'使用中に異常が生じたときは、46〜49ぺージの内容をお調べください。それでも異常が認められるときは、44ぺージのチェックコード 
と室内ユニットのランプの点滅状態をお認して、お使いになるのをやめ、電源プラブを抜いてか6お買い上げの販売店にご連絡ください。 
惨理は専門の巧術が必要です。 

■保証期間中は . ■ご連絡いただきたい内容 . 

保証書の規定にしたがって、販売店が修理ごせていただきます 。 VZ 々 I I I 

なお、修理に際しましては、イ呆証書をご提示ください。 ^_二 _:_ I 

■保証期間が過ぎているときは . 革 _を 本体ぁ名 _い I 一 J 

修理すれば使用できるときは、ご希望により有料で修理ごせてい お買い上げ曰 年月 曰 おを表示 


故障の状況 できるだけ具体的に（チェック コード） 

ご住 所 付近の目印等ち併せてお巧5せください。 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店をを記入されておくと便利です。 
TEL 


I 室内 ユニッ トか5水が漏れる。 
I 誤って異物や水を入れてし 
まっに。 

I 運転音が異甫に大さい。 

I 電源コードに破れがある。 

I その他の異苗や故障がある。 


このような症状のとき 
は、ご使用を中止して、 
お買い上げの販売店ま 
たはまちエアコン空調 
換気ご相談センターに 
ご相談ください。 


部品について 


補修用性能部品の保有期間 


ま忌ル—ムエア n ン取扱説巧書 

















